


Personalisierbar

Die LED-Leuchte «Light Fields Evolution>»
ist mit einer Technologie ausgestattet, mit
derdie Farbtemperatur ansich verdndernde
Raumsituationenund -nutzungen angepasst
werden kann. Nutzer dimmen stufenlas
zwischen warmweisser und kaltweisser Farb-
temperatur.

Webcode 26036 | www.zumtobel.ch

Rost statt Pulverlackierung
Leuchten der Kollektion «Ebolicht» gibt es
nun in unbehandelter Form. Die Hange- und
Wandleuchten aus lackiertem Stahl- oder
Kupferblech haben iiber Generationen hin-
weg Offentliche Gebdude und Produktions-
stdtten geprdgt. Heute sind die Design-Klas-
siker im Objektbereich beliebt.

Webcode 26033 | www.bolichwerke.de

Flach und gleichmassig

Die Stehleuchte «Gl» nutzt eine patentierte
Technologie namens «Alef>, die urspringlich
furdie Hintergrundbeleuchtung von TV-Bild-
schirmen entwickelt wurde. Diese Techno-
logie ermdglicht eine ultraflache, gleich-
mdssige und blendungsarme Lichtfldche mit
ausreichendem Lichtstrom.

Webcode 26032 | www.artemide.de

Pendel oder Anbau?

Die Leuchte «Spinaled» mit minimalstem
Querschnitt von 20 x 30 mm hat unter 1900
eingereichten Produkten beim German
Design Award in der Kategorie «Working
Spaces» die Auszeichnung «Special Mention
2014» fiir besondere Design-Qualitat
erhalten.

Webcode 26043 | www.ribag-licht.com

Spotlight

Fireine akzentuierte Lichtlésung bietet sich
«lo.nely» an. Der LED-Stromschienenstrahler
iiberzeugt durch sein schlichtes Design
und die hohe Farbwiedergabe. Nebst ver-
schiedenen Filtern und Abblendelementen
kénnen am Strahler diverse Speziallinsen
angebracht werden.

Webcode 26034 | www.neuco.ch

Unsichtbare Stromkabel

Die LED LateraloPlusistgerade einmal 17 mm
tief und scheint zu schweben. Unterstiitzt
wird dieser Eindruck durch die transparente
Scheibe und die unsichtbare Stromver-
sorgung, die iber die Leuchtenabhdngung
erfolgt. Die Hangeleuchte wurde dafiir mit
dem Red Dot Design Award 2014 prémiert,
Webcode 26035 | www. trilux.ch
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