
Farben
	 Standard:
	 Verkehrsweiß	RAL 9016

	 Weißalu	 RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-S Klick_170526

Maße
L	 = siehe Tabelle
B	 = 36 mm
B1	= 20 mm
H	 = 63 mm
H1	= 38 mm

Steckverbindungen
3-polig = B 30 x H 13 mm
5-polig = B 48 x H 17 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben	

	 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
	 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-S Klick

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,50 mm2 bzw. 
bei Variante dimmbar 5 x 1,50 mm2, mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte mit Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.
(Basis: 3-polig, dimmbar: 5-polig)

Größtmögliche Flexibilität durch 
Anordnung beider Schnellsteckver-
bindungen an einer Längsseite mit 
den Leitungen in Leuchtenlänge. 
Für überlappende Montage sowie 
auch für Anordnung Stirnseite an 
Stirnseite.

Durchgehende Anschraublöcher 
ermöglichen die Montage ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.

Ideal für Lichtvouten und Messe-
stände.
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Röhren FH 
T5 FL-S-KLICK 1x14 FH	    549 mm	   574 mm	    14	   520 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x21 FH	    849 mm	   874 mm	    21	   650 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x28 FH	  1149 mm	 1174 mm	    28	   550 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x35 FH	  1449 mm	 1474 mm	    35	   850 mm		  	 	 	 	

Röhren FQ 
T5 FL-S-KLICK 1x24 FQ	    549 mm	   574 mm	    24	   520 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x39 FQ	    849 mm	   874 mm	    39	   650 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x54 FQ	  1149 mm	 1174 mm	    54	   550 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x49 FQ	  1449 mm	 1474 mm	    49	   850 mm		  	 	 	 	
T5 FL-S-KLICK 1x80 FQ	  1449 mm	 1474 mm	    80	   850 mm		  	 	 	 	

	 Röhren-	 Leuchten-		  Befestigungs-			   switch-	 EVG	 EVG	 EVG
Best.-Nr.	 länge	 länge „L“	 Watt	 abstände	 VVG	 EVG	 control	 1-10 V 	 digital	 DALI

5-polige, flexible Schnellsteckverbindung


