
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Seam
less Single Design 67_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 34 mm
B1 = 20 mm
H = 67 mm
H1 = 30 mm
H2 = 55 mm

Extras 
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Seamless Single Design 67 

Die Design-Freistrahlleuchte für den
besonderen Einsatz, Gesamthöhe
nur 67 mm!

Keine sichtbaren Niet- oder
Schraubenköpfe.

Als schattenlose Lichtlinie verwendbar. 
Ideal als formschöne Einzelleuchte.

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen
für Leitungen bis  10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 SLS =  16 mm 
Sockel G5
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T5 SLS

Röhre beidseitig 35 mm überstehend
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Röhren HE 
T5-SLS FL-S-D67 1x14 HE   582 mm   512 mm 14   450 mm     
T5-SLS FL-S-D67 1x21 HE   882 mm   812 mm 21   650 mm     
T5-SLS FL-S-D67 1x28 HE 1182 mm 1112 mm 28   950 mm     
T5-SLS FL-S-D67 1x35 HE 1482 mm 1412 mm 35 1050 mm   

Röhren HO 
T5-SLS FL-S-D67 1x24 HO   582 mm   512 mm 24   450 mm     
T5-SLS FL-S-D67 1x39 HO   882 mm   812 mm 39   650 mm     
T5-SLS FL-S-D67 1x54 HO 1182 mm 1112 mm 54   950 mm     
T5-SLS FL-S-D67 1x49 HO 1482 mm 1412 mm 49 1050 mm   
T5-SLS FL-S-D67 1x80 HO 1482 mm 1412 mm 80 1050 mm
Info: Seamless-Röhren befinden sich derzeit noch in der Entwicklung, bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.  
   

    Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch-   EVG        EVG        EVG
Best.-Nr.    länge länge „L“ Watt abstände EVG       control 1-10 V  digital DALI
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