
Röhren HE 
T5-SLS FL-S-FR 1x14 HE	    582 mm	   584 mm	 14	   400 mm	 	 	 	 	
T5-SLS FL-S-FR 1x21 HE	    882 mm	   884 mm	 21	   650 mm	 	 	 	 	
T5-SLS FL-S-FR 1x28 HE	  1182 mm	 1184 mm	 28	   950 mm	 	 	 	 	
T5-SLS FL-S-FR 1x35 HE	  1482 mm	 1484 mm	 35	 1250 mm		

Röhren HO 
T5-SLS FL-S-FR 1x24 HO    582 mm	   584 mm	 24	   400 mm	 	 	 	 	
T5-SLS FL-S-FR 1x39 HO    882 mm	   884 mm	 39	   650 mm	 	 	 	 	
T5-SLS FL-S-FR 1x54 HO 	1182 mm	 1184 mm	 54	   950 mm	 	 	 	 	
T5-SLS FL-S-FR 1x49 HO 	1482 mm	 1484 mm	 49	 1250 mm		  	
T5-SLS FL-S-FR 1x80 HO 	1482 mm	 1484 mm	 80	 1250 mm	
Info: Seamless-Röhren befinden sich derzeit noch in der Entwicklung, bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.		
	 	

Farben
	 Standard:
	 Verkehrsweiß	RAL 9016

	 Weißalu	 RAL 9006

IP 20

F

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Seam
less Single front_170526

Maße
L	 = siehe Tabelle
B	 = 38 mm
B1	= 20 mm
H	 = 72 mm
H1	= 35 mm
H2	= 60 mm

Extras 
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar 

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Seamless Single front

	 Röhren-	 Leuchten-		  Befestigungs-   	     switch-	   EVG        EVG        EVG
Best.-Nr.	 länge	 länge „L“	 Watt	 abstände	 EVG	 control	 1-10 V 	 digital	 DALI

Die extra schlanke Freistrahlleuchte 
als durchgehende, nahtlose und 
schattenlose Lichtlinie mit 
frontseitiger Abdeckung für 
einfache Verdrahtung von vorn.

Besonders geeignet für Lichtband-
montage.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen, Leitungseinfüh-
rungen von oben und zweimal stirnseitig, 
universell für jede Verdrahtungsart geeignet, 
ideal für Durchverdrahtung

Für Leuchtstoffröhren T5 SLS =  16 mm 
Sockel G5
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Röhren nahtlos aneinandergereiht 
(Mindestabstand 2 mm)

B1

230 V
0/50-60 Hz


