
Röhren FH 
T5 FL-S-FR 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   405 mm      
T5 FL-S-FR 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   605 mm      
T5 FL-S-FR 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   905 mm      
T5 FL-S-FR 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1005 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FR 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   405 mm      
T5 FL-S-FR 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   605 mm      
T5 FL-S-FR 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   905 mm      
T5 FL-S-FR 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1005 mm      
T5 FL-S-FR 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1005 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single front_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 56 mm
B1 = 20 mm
H = 57 mm
H1 = 33 mm

Extras 
 Verbindungsleitungen auf Wunsch
 Rückseite anstatt planeben auch mit  

  F-Prägung lieferbar = H+3 mm
  (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single front
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
Abdeckung von vorn, Leitungseinführungen 
zweimal stirnseitig und einmal seitlich = 
universell für jede Verdrahtungsart geeig-
net, Verbindungsleitungen sind Zubehör

Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Freistrahlleuchte mit frontseitiger
Abdeckung für einfache Verdrahtung
von vorn.

Für überlappende und stirnseitige 
Montage sowie für Durchgangs- 
verdrahtung ideal geeignet.
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T5

Klemme leicht zugänglich


