
T8-Duo Feuchtraum Trapez
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Duo Feuchtraum
 Trapez_170526

	 Röhren-	 Leuchten-		  Befestigungs-			   switch-	 EVG	 EVG	 EVG
Best.-Nr.	 länge	 länge „L“	 Watt	 abstände	 VVG	 EVG	 control	 1-10 V 	 digital	 DALI

T8 FL-D-FT 2x14	   360 mm	   400 mm	 2 x 14	 140 mm	
T8 FL-D-FT 2x15	   438 mm	   478 mm	 2 x 15	 220 mm	 	
T8 FL-D-FT 2x10	   470 mm	   510 mm	 2 x 10	 220 mm	 	 				  
T8 FL-D-FT 2x18	   590 mm	   630 mm	 2 x 18	 280 mm	 	 	 	 	 	
T8 FL-D-FT 2x16	   720 mm	   760 mm	 2 x 16	 620 mm	 	 				  
T8 FL-D-FT 2x25/740	   740 mm	   780 mm	 2 x 25/740	 620 mm	
T8 FL-D-FT 2x30	   895 mm	   935 mm	 2 x 30	 620 mm	 	 	 	 	 	
T8 FL-D-FT 2x25/970	   970 mm	 1010 mm	 2 x 25/970	 620 mm	
T8 FL-D-FT 2x36/970	   970 mm	 1010 mm	 2 x 36/970	 620 mm	 	 	 	 		
T8 FL-D-FT 2x38	 1047 mm	 1087 mm	 2 x 38	 620 mm	 	 		  		
T8 FL-D-FT 2x36/1200	 1200 mm	 1240 mm	 2 x 36/1200	 620 mm	 	 	 	 	 	
T8 FL-D-FT 2x58	 1500 mm	 1540 mm	 2 x 58	 780 mm	 	 	 	 	 	

Haupttypen

Farben
	 Standard:
	 Verkehrsweiß	RAL 9016

	 Weißalu	 RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 54

230 V
50 HzF

Die trapezförmige zweiflammige 
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.
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Maße
L	 = siehe Tabelle
B	 =   60 mm
B1	= 166 mm
H	 =   70 mm
H1	=   53 mm

Extras
 Auch mit Schutzrohr möglich

Sonderausführungen auf Anfrage


