
T8-Klick DIM
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Klick DIM
_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-KLICK-D 1x18   590 mm   615 mm 18   400 mm      
T8 FL-KLICK-D 1x30   895 mm   920 mm 30   700 mm      
T8 FL-KLICK-D 1x36 1200 mm 1225 mm 36 1000 mm      
T8 FL-KLICK-D 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig und seitlich F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 5 x 1,00 mm2 mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

Die dimmbare Regal-Freistrahl-
leuchte mit 5-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Rückseitige und seitliche Montage
möglich, ohne das Gehäuse zu 
öffnen.

Besonders geeignet auch für Licht-
kanäle und Messestände.

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar
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T8

Maße
L = siehe Tabelle
B = 56 mm
B1 = 26 mm
H = 69 mm
H1 = 35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage
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