
Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Die superschlanke Freistrahlleuchte, 
geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Eine T8-Freistrahlleuchte im gleichen 
eleganten und „superschlanken“ 
Gehäuse wie unsere T5-Leuchten!

T8-Zwilling superschlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Zw
illing superschlank_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-Z-SS 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15   300 mm   
T8 FL-Z-SS 2x10   470 mm   495 mm 2 x 10   300 mm      
T8 FL-Z-SS 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18   450 mm      
T8 FL-Z-SS 2x16   720 mm   745 mm 2 x 16   450 mm      
T8 FL-Z-SS 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30   650 mm      
T8 FL-Z-SS 2x36/970   970 mm   995 mm 2 x 36/970   650 mm      
T8 FL-Z-SS 2x38 1047 mm 1072 mm 2 x 38   650 mm      
T8 FL-Z-SS 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200   750 mm      
T8 FL-Z-SS 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 1050 mm      

Haupttypen
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Maße
L = siehe Tabelle
B =   36 mm
B1 = 100 mm
H =   73 mm
H1 =   38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage
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