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Röhren FH 
T5 FL-KLICK 1x14 FH    549 mm   570 mm 14   400 mm   
T5 FL-KLICK 1x21 FH    849 mm   870 mm 21   650 mm   
T5 FL-KLICK 1x28 FH  1149 mm 1170 mm 28   950 mm   
T5 FL-KLICK 1x35 FH  1449 mm 1470 mm 35 1250 mm   

Röhren FQ 
T5 FL-KLICK 1x24 FQ    549 mm   570 mm 24   400 mm   
T5 FL-KLICK 1x39 FQ    849 mm   870 mm 39   650 mm   
T5 FL-KLICK 1x54 FQ  1149 mm 1170 mm 54   950 mm   
T5 FL-KLICK 1x49 FQ  1449 mm 1470 mm 49 1250 mm   
T5 FL-KLICK 1x80 FQ  1449 mm 1470 mm 80 1250 mm   

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 20 mm
H = 59 mm
H1 = 35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Klick

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke Regal-Freistrahl-
leuchte mit 3-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Rückseitige und seitliche Montage 
möglich, ohne das Leuchtengehäuse 
zu öffnen.

B

B1

L

H1

H

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig und seitlich F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,00 mm2 mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Röhren FH 
T5 FL-KLICK-D 1x14 FH    549 mm   570 mm 14   400 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x21 FH    849 mm   870 mm 21   650 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x28 FH  1149 mm 1170 mm 28   950 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x35 FH  1449 mm 1470 mm 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-KLICK-D 1x24 FQ    549 mm   570 mm 24   400 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x39 FQ    849 mm   870 mm 39   650 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x54 FQ  1149 mm 1170 mm 54   950 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x49 FQ  1449 mm 1470 mm 49 1250 mm      
T5 FL-KLICK-D 1x80 FQ  1449 mm 1470 mm 80 1250 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Klick DIM
_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 56 mm
B1 = 20 mm
H = 59 mm
H1 = 35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Klick DIM

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die dimmbare Regal-Freistrahl-
leuchte mit 5-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Rückseitige und seitliche Montage 
möglich, ohne das Leuchtengehäuse 
zu öffnen.

Besonders geeignet auch für Licht-
kanäle und Messestände.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig und seitlich F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 5 x 1,00 mm2 mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-L Klick_170526

T5-L Klick

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

B
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L

H1
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Röhren FH 
T5 FL-L-KLICK 1x14 FH    549 mm   574 mm    14   520 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x21 FH    849 mm   874 mm    21   650 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x28 FH  1149 mm 1174 mm    28   550 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x35 FH  1449 mm 1474 mm    35   850 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-L-KLICK 1x24 FQ    549 mm   574 mm    24   520 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x39 FQ    849 mm   874 mm    39   650 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm    54   550 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm    49   850 mm      
T5 FL-L-KLICK 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm    80   850 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte mit Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.
(Basis: 3-polig, dimmbar: 5-polig)

Durch stirnseitiges Buchsenteil und 
seitliches Steckteil geeignet für 
flexible überlappende Montage.

Durchgehende Anschraublöcher 
ermöglichen die Montage, ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.

Ideal für Lichtvouten und Messe-
stände.

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,50 mm2 bzw. 
bei Variante dimmbar 5 x 1,50 mm2, mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 20 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Steckverbindungen
3-polig = B 30 x H 13 mm
5-polig = B 48 x H 17 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage 5-polige, flexible Schnellsteckverbindung



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-S Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 20 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Steckverbindungen
3-polig = B 30 x H 13 mm
5-polig = B 48 x H 17 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-S Klick

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,50 mm2 bzw. 
bei Variante dimmbar 5 x 1,50 mm2, mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte mit Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.
(Basis: 3-polig, dimmbar: 5-polig)

Größtmögliche Flexibilität durch 
Anordnung beider Schnellsteckver-
bindungen an einer Längsseite mit 
den Leitungen in Leuchtenlänge. 
Für überlappende Montage sowie 
auch für Anordnung Stirnseite an 
Stirnseite.

Durchgehende Anschraublöcher 
ermöglichen die Montage ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.

Ideal für Lichtvouten und Messe-
stände.

B

B1

L

H1
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Röhren FH 
T5 FL-S-KLICK 1x14 FH    549 mm   574 mm    14   520 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x21 FH    849 mm   874 mm    21   650 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x28 FH  1149 mm 1174 mm    28   550 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x35 FH  1449 mm 1474 mm    35   850 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-KLICK 1x24 FQ    549 mm   574 mm    24   520 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x39 FQ    849 mm   874 mm    39   650 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm    54   550 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm    49   850 mm      
T5 FL-S-KLICK 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm    80   850 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

5-polige, flexible Schnellsteckverbindung



Röhren FH 
T5 FL-D-S-KLICK 2x14 FH    549 mm   570 mm        2 x 14   400 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x21 FH    849 mm   870 mm        2 x 21   650 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x28 FH  1149 mm 1170 mm        2 x 28   950 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x35 FH  1449 mm 1470 mm        2 x 35 1250 mm   

Röhren FQ 
T5 FL-D-S-KLICK 2x24 FQ    549 mm   570 mm        2 x 24   400 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x39 FQ    849 mm   870 mm        2 x 39   650 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x54 FQ  1149 mm 1170 mm        2 x 54   950 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x49 FQ  1449 mm 1470 mm        2 x 49 1250 mm   
T5 FL-D-S-KLICK 2x80 FQ  1449 mm 1470 mm        2 x 80 1250 mm   

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Duo seitlich Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 50 mm
B1 = 97 mm
H = 38 mm
H1 = 20 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Duo seitlich Klick

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke und flache 
zweiflammige Regal-Freistrahl-
leuchte mit 3-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Durchgehende Anschraublöcher
ermöglichen die Montage, ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet 
mit Leitung 3 x 1,00 mm2 mit Stecker und 
Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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Röhren FH 
T5 FL-S-FR 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   405 mm      
T5 FL-S-FR 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   605 mm      
T5 FL-S-FR 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   905 mm      
T5 FL-S-FR 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1005 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FR 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   405 mm      
T5 FL-S-FR 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   605 mm      
T5 FL-S-FR 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   905 mm      
T5 FL-S-FR 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1005 mm      
T5 FL-S-FR 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1005 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single front_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 56 mm
B1 = 20 mm
H = 57 mm
H1 = 33 mm

Extras 
 Verbindungsleitungen auf Wunsch
 Rückseite anstatt planeben auch mit 

  F-Prägung lieferbar = H+3 mm
  (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single front
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
Abdeckung von vorn, Leitungseinführungen 
zweimal stirnseitig und einmal seitlich = 
universell für jede Verdrahtungsart geeig-
net, Verbindungsleitungen sind Zubehör

Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Freistrahlleuchte mit frontseitiger
Abdeckung für einfache Verdrahtung
von vorn.

Für überlappende und stirnseitige 
Montage sowie für Durchgangs-
verdrahtung ideal geeignet.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Klemme leicht zugänglich



Röhren FH 
T5 FL-S-D55 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-D55 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-D55 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-D55 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-D55 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-D55 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-D55 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-D55 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-D55 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 Hz

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Design 55_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 34 mm
B1 = 20 mm
H = 55 mm
H1 = 30 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single Design 55
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das 
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die Design-Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz, Gesamthöhe 
nur 55 mm!
Keine sichtbaren Niet- oder 
Schraubenköpfe.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-S-SS 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-SS 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-SS 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-SS 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-SS 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-SS 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-SS 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-SS 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-SS 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single superschlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 20 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single superschlank
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superschlanke Standard- 
Freistrahlleuchte für den universellen 
Einsatz.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H
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Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-S-S-SS 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-S-SS 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-S-SS 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single seitlich superschlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 60 mm
H = 38 mm
H1 = 20 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single seitlich superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extrem platzsparende 
superschlanke Standard-Freistrahl-
leuchte, geeignet für Einzel- und 
Lichtbandmontage bei geringer 
Bauhöhe.

B

B1

L

H1H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-P-SS 2x14 FH    549 mm   574 mm 2 x 14   450 mm      
T5 FL-P-SS 2x21 FH    849 mm   874 mm 2 x 21   650 mm      
T5 FL-P-SS 2x28 FH  1149 mm 1174 mm 2 x 28   950 mm      
T5 FL-P-SS 2x35 FH  1449 mm 1474 mm 2 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-P-SS 2x24 FQ    549 mm   574 mm 2 x 24   450 mm      
T5 FL-P-SS 2x39 FQ    849 mm   874 mm 2 x 39   650 mm      
T5 FL-P-SS 2x54 FQ  1149 mm 1174 mm 2 x 54   950 mm      
T5 FL-P-SS 2x49 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 49 1050 mm      
T5 FL-P-SS 2x80 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Paar superschlank_170526

T5-Paar superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superschlanke Standard- 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage.

Eine sehr kompakte zweiflammige 
Leuchte. Ideal, wenn auf kleinstem 
Raum besonders viel Licht gewünscht 
wird.

B1

B

L

H1

H

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 46 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-Z-SS 2x14 FH    549 mm   574 mm 2 x 14   450 mm      
T5 FL-Z-SS 2x21 FH    849 mm   874 mm 2 x 21   650 mm      
T5 FL-Z-SS 2x28 FH  1149 mm 1174 mm 2 x 28   950 mm      
T5 FL-Z-SS 2x35 FH  1449 mm 1474 mm 2 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-Z-SS 2x24 FQ    549 mm   574 mm 2 x 24   450 mm      
T5 FL-Z-SS 2x39 FQ    849 mm   874 mm 2 x 39   650 mm      
T5 FL-Z-SS 2x54 FQ  1149 mm 1174 mm 2 x 54   950 mm      
T5 FL-Z-SS 2x49 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 49 1050 mm      
T5 FL-Z-SS 2x80 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Zw
illing superschlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 67 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Zwilling superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superschlanke Standard- 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage.

Superschlankes Gehäuse der 
einflammigen Type, hier mit
Zwillingsfassungen für 2 Röhren.

B1

B

L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-D-S-SS 2x14 FH    549 mm   574 mm 2 x 14   450 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x21 FH    849 mm   874 mm 2 x 21   650 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x28 FH  1149 mm 1174 mm 2 x 28   950 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x35 FH  1449 mm 1474 mm 2 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-D-S-SS 2x24 FQ    549 mm   574 mm 2 x 24   450 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x39 FQ    849 mm   874 mm 2 x 39   650 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x54 FQ  1149 mm 1174 mm 2 x 54   950 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x49 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 49 1050 mm      
T5 FL-D-S-SS 2x80 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Duo seitlich superschlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 86 mm
H = 38 mm
H1 = 20 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Duo seitlich superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Die extrem platzsparende 
superschlanke Standard-Freistrahl-
leuchte, geeignet für Einzel- und 
Lichtbandmontage bei geringer 
Bauhöhe.

B
B1

L

H1H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-D-SS 2x14 FH    549 mm   574 mm 2 x 14   450 mm      
T5 FL-D-SS 2x21 FH    849 mm   874 mm 2 x 21   650 mm      
T5 FL-D-SS 2x28 FH  1149 mm 1174 mm 2 x 28   950 mm      
T5 FL-D-SS 2x35 FH  1449 mm 1474 mm 2 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-D-SS 2x24 FQ    549 mm   574 mm 2 x 24   450 mm      
T5 FL-D-SS 2x39 FQ    849 mm   874 mm 2 x 39   650 mm      
T5 FL-D-SS 2x54 FQ  1149 mm 1174 mm 2 x 54   950 mm      
T5 FL-D-SS 2x49 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 49 1050 mm      
T5 FL-D-SS 2x80 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Duo superschlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 64 mm
B1 = 46 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Duo superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die zweiflammige Standard- 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage.

Aus der Familie „superschlank“, nur 
das Gehäuse breiter ausgeführt.

B1

B

L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-TO-SS 3x14 FH    549 mm   574 mm 3 x 14   450 mm      
T5 FL-TO-SS 3x21 FH    849 mm   874 mm 3 x 21   650 mm      
T5 FL-TO-SS 3x28 FH  1149 mm 1174 mm 3 x 28   950 mm      
T5 FL-TO-SS 3x35 FH  1449 mm 1474 mm 3 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-TO-SS 3x24 FQ    549 mm   574 mm 3 x 24   450 mm      
T5 FL-TO-SS 3x39 FQ    849 mm   874 mm 3 x 39   650 mm      
T5 FL-TO-SS 3x54 FQ  1149 mm 1174 mm 3 x 54   950 mm      
T5 FL-TO-SS 3x49 FQ  1449 mm 1474 mm 3 x 49 1050 mm      
T5 FL-TO-SS 3x80 FQ  1449 mm 1474 mm 3 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Trio superschlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 90 mm
B1 = 73 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Trio superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die dreiflammige Standard- 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage.

Aus der Familie „superschlank“, 
nur das Gehäuse breiter ausgeführt.

B1

B

L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Röhren FH 
T5 FL-D-VS 2x14 FH    549 mm   624 mm 2 x 14   500 mm      
T5 FL-D-VS 2x21 FH    849 mm   924 mm 2 x 21   700 mm      
T5 FL-D-VS 2x28 FH  1149 mm 1224 mm 2 x 28 1000 mm      
T5 FL-D-VS 2x35 FH  1449 mm 1524 mm 2 x 35 1100 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-D-VS 2x24 FQ    549 mm   624 mm 2 x 24   500 mm      
T5 FL-D-VS 2x39 FQ    849 mm   924 mm 2 x 39   700 mm      
T5 FL-D-VS 2x54 FQ  1149 mm 1224 mm 2 x 54 1000 mm      
T5 FL-D-VS 2x49 FQ  1449 mm 1524 mm 2 x 49 1100 mm      
T5 FL-D-VS 2x80 FQ  1449 mm 1524 mm 2 x 80 1100 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Duo versetzt_170526

Maße
L = siehe Tabelle
L1 = 50 mm
B = 70 mm
B1 = 50 mm
B2 = 35 mm
H = 55 mm
H1 = 30 mm

Extras 
 Abschlussdeckel für Anfangs- und   

 Endleuchte: +AD
 Mit Durchgangsverdrahtung: +DV

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Duo versetzt

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die zweiflammige Freistrahlleuchte 
mit versetzt angeordneten Röhren.
Ideal für überlappende Montage der 
Röhren ohne Schattenbildung.

Besonders geeignet für sehr starke 
und gleichmäßige Lichtbänder als 
indirekte Beleuchtung.

B1

B2
L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Abdeckung von vorn leicht abnehmbar, 
für einfache Montage, im Gehäuse auf 
Komfortklemme verdrahtet

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Für gegeneinander versetzte Montage

B

B2
L1

T5



Das Gehäuse der Type „megaschlank“ 
mit nur 48 mm Höhe.
In klassischer Bauweise die 
kompakteste T5-Freistrahlleuchte in 
Design-Ausführung ohne sichtbare 
Niet- oder Schraubköpfe.

Megaschlankes Gehäuse ideal für 
sichtbare Einzelmontage.

Aus der Familie „superschlank“, 
jedoch in technisch niedrigst-
möglicher Bauform.
Keine Lichtbandverdrahtung 
möglich, da das EVG im Querschnitt 
das Gehäuse ausfüllt.

T5-Single Design 48
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Design 48_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das 
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HZ

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 34 mm
B1 = 20 mm
H = 48 mm
H1 = 23 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

Röhren FH 
T5 FL-S-D48 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-D48 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-D48 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-D48 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-D48 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-D48 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-D48 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-D48 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-D48 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single m
egaschlank_170526

T5-Single megaschlank
Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 20 mm
H = 49 mm
H1 = 24 mm

  
Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

B

B1

L

H1

H

Röhren FH 
T5 FL-S-MS 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-MS 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-MS 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-MS 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-MS 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-MS 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-MS 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-MS 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-MS 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5

Die megaschlanke Freistrahlleuchte.
In klassischer Bauweise die 
kompakteste T5-Freistrahlleuchte.

Megaschlankes Gehäuse für 
Einzelmontage.

Aus der Familie „superschlank“, 
jedoch in technisch niedrigst- 
möglicher Bauform.
Keine Lichtbandverdrahtung 
möglich, da das EVG im Querschnitt 
das Gehäuse ausfüllt.



Die Design-Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz, Gesamthöhe 
nur 50 mm.
Keine sichtbaren Niet- oder 
Schraubenköpfe.

T5-Single Design 50
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Design 50_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das 
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm
Sockel G5

IP 20

230 V
50 Hz

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 45 mm
B1 = 20 mm
H = 50 mm
H1 = 25 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

Röhren FH 
T5 FL-S-D50 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-D50 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-D50 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-D50 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-D50 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-D50 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-D50 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-D50 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-D50 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single superflach_170526

T5-Single superflach
Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 20 mm
H = 51 mm
H1 = 26 mm

  
Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm,

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Die superflache Freistrahlleuchte

Überall dort ideal geeignet, wo ein 
geschlossenes Gehäuse für Röhren 
T5 gewünscht wird und sehr wenig 
Bauhöhe zur Verfügung steht.

In der Leuchte ist ausreichend Platz 
für Durchgangsverdrahtung.

Alle Leuchten auch mit Anschlussleitung 
mit Schukostecker möglich

B

B1

L

H1

H

Röhren FH 
T5 FL-S-SF 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-SF 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-SF 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-SF 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-SF 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-SF 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-SF 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-SF 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-SF 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5



Röhren FH 
T5 FL-TP-SS 3x14 FH    549 mm   574 mm 3 x 14   450 mm      
T5 FL-TP-SS 3x21 FH    849 mm   874 mm 3 x 21   650 mm      
T5 FL-TP-SS 3x28 FH  1149 mm 1174 mm 3 x 28   950 mm      
T5 FL-TP-SS 3x35 FH  1449 mm 1474 mm 3 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-TP-SS 3x24 FQ    549 mm   574 mm 3 x 24   450 mm      
T5 FL-TP-SS 3x39 FQ    849 mm   874 mm 3 x 39   650 mm      
T5 FL-TP-SS 3x54 FQ  1149 mm 1174 mm 3 x 54   950 mm      
T5 FL-TP-SS 3x49 FQ  1449 mm 1474 mm 3 x 49 1050 mm      
T5 FL-TP-SS 3x80 FQ  1449 mm 1474 mm 3 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Triple superschlank_170526

T5-Triple superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, mit 
erhöhten Fassungen für optimale RGB-
Steuerung, Leitungseinführungen von oben 
oder stirnseitig über Doppel-Ausbrechprä-
gungen für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte, geeignet für
Einzel- und Lichtbandmontage.

Superschlankes Gehäuse der
einflammigen Type, hier in 
Tripleausführung für 3 Röhren.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

B1

B2

L

H

B

H1

Maße                 Standardfassung
L = siehe Tabelle
B =   36 mm
B1 = 104 mm            B1 = 86 mm
B2 =   20 mm
H =   72 mm            H   = 63 mm
H1 =   38 mm

Extras
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage
Auch mit Einzel-EVGs für RGB-
Steuerung mit farbigen Röhren lieferbar



Röhren FH 
T5 FL-Q-SS 4x14 FH    549 mm   574 mm 4 x 14   450 mm      
T5 FL-Q-SS 4x21 FH    849 mm   874 mm 4 x 21   650 mm      
T5 FL-Q-SS 4x28 FH  1149 mm 1174 mm 4 x 28   950 mm      
T5 FL-Q-SS 4x35 FH  1449 mm 1474 mm 4 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-Q-SS 4x24 FQ    549 mm   574 mm 4 x 24   450 mm      
T5 FL-Q-SS 4x39 FQ    849 mm   874 mm 4 x 39   650 mm      
T5 FL-Q-SS 4x54 FQ  1149 mm 1174 mm 4 x 54   950 mm      
T5 FL-Q-SS 4x49 FQ  1449 mm 1474 mm 4 x 49 1050 mm      
T5 FL-Q-SS 4x80 FQ  1449 mm 1474 mm 4 x 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Quattro superschlank_170526

T5-Quattro superschlank

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“  Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superschlanke Standard- 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage.

Superschlankes Gehäuse der 
einflammigen Type, hier in 
Quattroausführung für 4 Röhren.

Ideal für platzsparende und 
starke Ausleuchtung.

B1

B2 

L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, seitlich 
mit erhöhten Fassungen für optimale 
RGB+W-Steuerung, Leitungseinführungen 
von oben oder stirnseitig über Doppel-
Ausbrechprägungen für Leitungen bis 10 
bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

H2

B

Maße                 Standardfassung
L = siehe Tabelle
B =   36 mm
B1 =   67 mm            
B2 = 104 mm            B2 = 86 mm
H =   72 mm            
H1 =   38 mm
H2 =   20 mm

Extras
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage
Auch mit Einzel-EVGs für
RGB+W-Steuerung lieferbar



Röhren FH 
T5 FL-RGB-KLICK 3x14 FH    549 mm   570 mm 3 x 14   400 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x21 FH    849 mm   870 mm 3 x 21   650 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x28 FH  1149 mm 1170 mm 3 x 28   950 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x35 FH  1449 mm 1470 mm 3 x 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-RGB-KLICK 3x24 FQ    549 mm   570 mm 3 x 24   400 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x39 FQ    849 mm   870 mm 3 x 39   650 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x54 FQ  1149 mm 1170 mm 3 x 54   950 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x49 FQ  1449 mm 1470 mm 3 x 49 1250 mm      
T5 FL-RGB-KLICK 3x80 FQ  1449 mm 1470 mm 3 x 80 1250 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-RGB Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 143 mm
B1 = 120 mm
H =   68 mm
H1 =   35 mm

Hinweis
Bei Röhrentyp FH 14 und FQ 24 Watt 
Leitungen nur 100 mm ausziehbar

Extras 
• Länge der Leitungen frei wählbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-RGB Klick

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke dreiflammige 
RGB-Freistrahlleuchte für sehr 
schnelle und einfache Lichtband-
montage. 

Mit Einzel-EVGs über getrennte 
Schnellsteckverbindungen jede Röhre 
einzeln ansteuer- und dimmbar. 

Rückseitige Montage möglich, ohne 
das Leuchtengehäuse zu öffnen.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, mit erhöhten Fassungen für 
optimale RGB-Steuerung, anschlussfertig 
verdrahtet, Steuerleitungen mit Stecker und 
Buchsenteil (Wieland ST 17), Leitungen für
Stromanschluss 3 x 1,00 mm2 mit 
Stecksystem (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

B1

B
L

H1

H



Röhren FH 
T5 FL-RGB 3x14 FH    549 mm   570 mm 3 x 14   400 mm      
T5 FL-RGB 3x21 FH    849 mm   870 mm 3 x 21   650 mm      
T5 FL-RGB 3x28 FH  1149 mm 1170 mm 3 x 28   950 mm      
T5 FL-RGB 3x35 FH  1449 mm 1470 mm 3 x 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-RGB 3x24 FQ    549 mm   570 mm 3 x 24   400 mm      
T5 FL-RGB 3x39 FQ    849 mm   870 mm 3 x 39   650 mm      
T5 FL-RGB 3x54 FQ  1149 mm 1170 mm 3 x 54   950 mm      
T5 FL-RGB 3x49 FQ  1449 mm 1470 mm 3 x 49 1250 mm      
T5 FL-RGB 3x80 FQ  1449 mm 1470 mm 3 x 80 1250 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-RGB_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 143 mm
B1 = 120 mm
H =   68 mm
H1 =   35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-RGB

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke dreiflammige 
RGB-Freistrahlleuchte für sehr
einfache Montage. 

Mit Einzel-EVGs über getrennte 
Komfortklemmen jede Röhre einzeln 
ansteuer- und dimmbar. 

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet,
mit erhöhten Fassungen für optimale RGB-
Steuerung
 
Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

B1

B
L

H1

H



Röhren FH 
T5 FL-RGBW-KLICK 4x14 FH    549 mm   570 mm 4 x 14   400 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x21 FH    849 mm   870 mm 4 x 21   650 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x28 FH  1149 mm 1170 mm 4 x 28   950 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x35 FH  1449 mm 1470 mm 4 x 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-RGBW-KLICK 4x24 FQ    549 mm   570 mm 4 x 24   400 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x39 FQ    849 mm   870 mm 4 x 39   650 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x54 FQ  1149 mm 1170 mm 4 x 54   950 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x49 FQ  1449 mm 1470 mm 4 x 49 1250 mm      
T5 FL-RGBW-KLICK 4x80 FQ  1449 mm 1470 mm 4 x 80 1250 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-RGB+
W

 Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 193 mm
B1 = 170 mm
H =   68 mm
H1 =   35 mm

Hinweis
Bei Röhrentyp FH 14 und FQ 24 Watt 
Leitungen nur 100 mm ausziehbar

Extras 
• Länge der Leitungen frei wählbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-RGB+W Klick

        Röhren-     Leuchten-      Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.        länge     länge „L“      Watt     abstände   VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke vierflammige 
RGB+W-Freistrahlleuchte für sehr 
schnelle und einfache Lichtband-
montage. 

Mit Einzel-EVGs über getrennte 
Schnellsteckverbindungen jede Röhre 
einzeln ansteuer- und dimmbar. 

Rückseitige Montage möglich, ohne 
das Leuchtengehäuse zu öffnen.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet, 
mit erhöhten Fassungen für optimale 
RGB+W-Steuerung, Steuerleitungen mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland ST 17), 
Leitung für Stromanschluss 3 x 1,00 mm2 
mit Stecksystem (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

B1

B
L

H1

H



Röhren FH 
T5 FL-RGBW 4x14 FH    549 mm   570 mm 4 x 14   400 mm      
T5 FL-RGBW 4x21 FH    849 mm   870 mm 4 x 21   650 mm      
T5 FL-RGBW 4x28 FH  1149 mm 1170 mm 4 x 28   950 mm      
T5 FL-RGBW 4x35 FH  1449 mm 1470 mm 4 x 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-RGBW 4x24 FQ    549 mm   570 mm 4 x 24   400 mm      
T5 FL-RGBW 4x39 FQ    849 mm   870 mm 4 x 39   650 mm      
T5 FL-RGBW 4x54 FQ  1149 mm 1170 mm 4 x 54   950 mm      
T5 FL-RGBW 4x49 FQ  1449 mm 1470 mm 4 x 49 1250 mm      
T5 FL-RGBW 4x80 FQ  1449 mm 1470 mm 4 x 80 1250 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-RGB+
W

_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 193 mm
B1 = 170 mm
H =   68 mm
H1 =   35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-RGB+W

        Röhren-     Leuchten-      Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.        länge     länge „L“      Watt     abstände   VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke vierflammige 
RGB+W-Freistrahlleuchte für sehr
einfache Montage. 

Mit Einzel-EVGs über getrennte 
Komfortklemmen jede Röhre einzeln 
ansteuer- und dimmbar. 

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet, mit 
erhöhten Fassungen für optimale RGB+W-
Steuerung

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

B1

B
L

H1

H



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-W
+

RGB+
W

 Klick_170526

T5-W+RGB+W Klick

Die extra schlanke fünfflammige 
W+RGB+W-Freistrahlleuchte für 
sehr schnelle und einfache Licht-
bandmontage. 

Mit drei Einzel-EVGs plus Tandem-
EVG über getrennte Schnellsteckver-
bindungen RGB und W+W einzeln 
ansteuer- und dimmbar. 

Rückseitige Montage möglich, ohne 
das Leuchtengehäuse zu öffnen.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet, mit 
erhöhten Fassungen für optimale W+RGB
+W-Steuerung, Steuerleitungen mit Stecker 
und Buchsenteil (Wieland ST 17), Leitung 
für Stromanschluss 3 x 1,00 mm2 mit 
Stecksystem (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

B1

B
L

H1

H

Maße
L = siehe Tabelle
B = 243 mm
B1 = 220 mm
H =   68 mm
H1 =   35 mm

Hinweis
Bei Röhrentyp FH 14 und FQ 24 Watt 
Leitungen nur 100 mm ausziehbar

Extras 
• Länge der Leitungen frei wählbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Röhren FH 
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x14 FH    549 mm   570 mm 5 x 14   400 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x21 FH    849 mm   870 mm 5 x 21   650 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x28 FH  1149 mm 1170 mm 5 x 28   950 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x35 FH  1449 mm 1470 mm 5 x 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x24 FQ    549 mm   570 mm 5 x 24   400 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x39 FQ    849 mm   870 mm 5 x 39   650 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x54 FQ  1149 mm 1170 mm 5 x 54   950 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x49 FQ  1449 mm 1470 mm 5 x 49 1250 mm      
T5 FL-WRGBW-KLICK 5x80 FQ  1449 mm 1470 mm 5 x 80 1250 mm      

        Röhren-     Leuchten-      Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.        länge     länge „L“      Watt     abstände   VVG EVG control 1-10 V  digital DALI



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-W
+

RGB+
W

_170526

T5-W+RGB+W

Die extra schlanke fünfflammige 
W+RGB+W-Freistrahlleuchte für 
sehr einfache Montage. 

Mit drei Einzel-EVGs plus Tan-
dem-EVG über getrennte Komfort-
klemmen RGB und W+W einzeln 
ansteuer- und dimmbar. 

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet, mit 
erhöhten Fassungen für optimale W+RGB+
W-Steuerung

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

B1

B
L

H1

H

Maße
L = siehe Tabelle
B = 243 mm
B1 = 220 mm
H =   68 mm
H1 =   35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

Röhren FH 
T5 FL-WRGBW 5x14 FH    549 mm   570 mm 5 x 14   400 mm      
T5 FL-WRGBW 5x21 FH    849 mm   870 mm 5 x 21   650 mm      
T5 FL-WRGBW 5x28 FH  1149 mm 1170 mm 5 x 28   950 mm      
T5 FL-WRGBW 5x35 FH  1449 mm 1470 mm 5 x 35 1250 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-WRGBW 5x24 FQ    549 mm   570 mm 5 x 24   400 mm      
T5 FL-WRGBW 5x39 FQ    849 mm   870 mm 5 x 39   650 mm      
T5 FL-WRGBW 5x54 FQ  1149 mm 1170 mm 5 x 54   950 mm      
T5 FL-WRGBW 5x49 FQ  1449 mm 1470 mm 5 x 49 1250 mm      
T5 FL-WRGBW 5x80 FQ  1449 mm 1470 mm 5 x 80 1250 mm      

        Röhren-     Leuchten-      Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.        länge     länge „L“      Watt     abstände   VVG EVG control 1-10 V  digital DALI



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren  16 mm
T5 FL-S-MI 1x  6     212 mm   237 mm   6   105 mm  
T5 FL-S-MI 1x  8     288 mm   313 mm   8   180 mm  
T5 FL-S-MI 1x13     517 mm   542 mm 13   410 mm  

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single m
ini_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 20 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)
 Gehäuse auch in megaschlank möglich:

 Querschnitt nur 33 x 33 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single mini
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extrem platzsparende
kleine Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz mit Kleinst-
Leuchtstofflampen. 
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Aus der Familie „superschlank“,
nur die Gehäuselänge „mini“ aus-
geführt.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren  16 mm
T5 FL-D-S-MI 2x  6    212 mm   237 mm 2 x   6   105 mm  
T5 FL-D-S-MI 2x  8    288 mm   313 mm 2 x   8   180 mm  
T5 FL-D-S-MI 2x13    517 mm   542 mm 2 x 13   410 mm  

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Duo seitlich m
ini_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 86 mm
H = 38 mm
H1 = 20 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)
 Auch möglich als:

 T5-Single seitlich = T5 FL-S-S-MI

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Duo seitlich mini

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Die extrem platzsparende
kleine Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz mit Kleinst-
Leuchtstofflampen. 
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage bei geringer Bauhöhe.

Aus der Familie „superschlank“,
nur die Gehäuselänge „mini“ aus-
geführt.

B
B1

L

H1H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren  16 mm
T5 FL-Z-MI 2x  6    212 mm   237 mm 2 x   6   105 mm  
T5 FL-Z-MI 2x  8    288 mm   313 mm 2 x   8   180 mm  
T5 FL-Z-MI 2x13    517 mm   542 mm 2 x 13   410 mm  

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Zw
illing m

ini_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 67 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Zwilling mini

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extrem platzsparende
kleine Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz mit Kleinst-
Leuchtstofflampen. 
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Aus der Familie „superschlank“,
nur die Gehäuselänge „mini“ aus-
geführt und mit Zwillingsfassungen 
für 2 Röhren.

B1

B

L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5



T5-Single Feuchtraum front
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Feuchtraum
 front_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

230 V
50 HZ

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 35 mm
H = 88 mm
H1 = 40 mm

Extras
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar  
 Rückseite anstatt planeben auch mit

  F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5

F

Die Freistrahlleuchte 
mit frontseitiger Abdeckung für 
einfache Verdrahtung von vorn.
Für den Einsatz in Feuchträumen 
sowie für Außenmontage, mit 
superkleiner Original-T5-Feucht-
raumfassung.

Besonders geeignet für 
Lichtbandmontage.

B

B1

L

H1

H

Röhren FH 
T5 FL-S-FQ-F 1x14 FH    549 mm   593 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x21 FH    849 mm   893 mm 21   750 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x28 FH  1149 mm 1193 mm 28 1050 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x35 FH  1449 mm 1493 mm 35 1350 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FQ-F 1x24 FQ    549 mm   593 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x39 FQ    849 mm   893 mm 39   750 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x54 FQ  1149 mm 1193 mm 54 1050 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x49 FQ  1449 mm 1493 mm 49 1350 mm      
T5 FL-S-FQ-F 1x80 FQ  1449 mm 1493 mm 80 1350 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig planeben, Abdeckung von vorn, 
Leitungseinführung stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 54

Feuchtraumfassung 
 35 mm



Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 46 mm
H = 98 mm
H1 = 40 mm

Extras 
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar  
 Rückseite anstatt planeben auch mit

  F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single Feuchtraum front Schutz
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Feuchtraum
 front Schutz_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig planeben, Abdeckung von vorn, 
Leitungseinführung stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 54

230 V
50 HzF

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren FH 
T5 FL-S-FQ-F+S 1x14 FH    549 mm   593 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x21 FH    849 mm   893 mm 21   750 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x28 FH  1149 mm 1193 mm 28 1050 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x35 FH  1449 mm 1493 mm 35 1350 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FQ-F+S 1x24 FQ    549 mm   593 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x39 FQ    849 mm   893 mm 39   750 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x54 FQ  1149 mm 1193 mm 54 1050 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x49 FQ  1449 mm 1493 mm 49 1350 mm      
T5 FL-S-FQ-F+S 1x80 FQ  1449 mm 1493 mm 80 1350 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5

Die Freistrahlleuchte 
mit frontseitiger Abdeckung für 
einfache Verdrahtung von vorn.
Für den Einsatz in Feuchträumen 
sowie für Außenmontage.

Mit stabilem, klarem Plexiglasrohr 
(  26 mm) als Schutz für die Röhre. 

Besonders geeignet für 
Lichtbandmontage.



T5-Single SLIM Feuchtraum
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single SLIM
 Feuchtraum

_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

230 V
50 HZ

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 35 mm
H = 89 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit seitlichen Fassungen   

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5

F

Die superschlanke SLIM-Standard-
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außenmon-
tage, mit superkleiner Original- 
T5-Feuchtraumfassung.

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H

Röhren FH 
T5 FL-SS-FQ 1x14 FH    549 mm   590 mm 14   450 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x21 FH    849 mm   890 mm 21   650 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x28 FH  1149 mm 1190 mm 28   950 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x35 FH  1449 mm 1490 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-SS-FQ 1x24 FQ    549 mm   590 mm 24   450 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x39 FQ    849 mm   890 mm 39   650 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x54 FQ  1149 mm 1190 mm 54   950 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x49 FQ  1449 mm 1490 mm 49 1050 mm      
T5 FL-SS-FQ 1x80 FQ  1449 mm 1490 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 54

Feuchtraumfassung 
 35 mm



T5-Single seitlich SLIM Feuchtraum
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single seitlich SLIM
 Feuchtraum

_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

230 V
50 Hz

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 84 mm
H = 41 mm
H1 = 35 mm 

Sonderausführungen auf Anfrage

T5

F

Die superschlanke SLIM-Standard-
Freistrahlleuchte mit seitlicher Röhre 
für den Einsatz in Feuchträumen 
sowie für Außenmontage, mit 
superkleiner Original-T5-Feucht-
raumfassung.

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Röhren FH 
T5 FL-S-S-S-FQ 1x14 FH    549 mm   590 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x21 FH    849 mm   890 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x28 FH  1149 mm 1190 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x35 FH  1449 mm 1490 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-S-S-FQ 1x24 FQ    549 mm   590 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x39 FQ    849 mm   890 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x54 FQ  1149 mm 1190 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x49 FQ  1449 mm 1490 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-S-S-FQ 1x80 FQ  1449 mm 1490 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm
Sockel G5

IP 54

Feuchtraumfassung Ø 35 mm

B

B1

L

H1H



T5-Duo seitlich SLIM Feuchtraum
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Duo seitlich SLIM
 Feuchtraum

_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

230 V
50 Hz

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B =   38 mm
B1 = 130 mm
H =   41 mm
H1 =   35 mm 

Sonderausführungen auf Anfrage

T5

F

Die superschlanke SLIM-Standard-
Freistrahlleuchte mit seitlichen 
Röhren für den Einsatz in Feucht-
räumen sowie für Außenmontage, 
mit superkleiner Original-T5-
Feuchtraumfassung.

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Röhren FH 
T5 FL-D-S-S-FQ 2x14 FH    549 mm   590 mm        2 x 14   450 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x21 FH    849 mm   890 mm        2 x 21   650 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x28 FH  1149 mm 1190 mm        2 x 28   950 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x35 FH  1449 mm 1490 mm        2 x 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-D-S-S-FQ 2x24 FQ    549 mm   590 mm        2 x 24   450 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x39 FQ    849 mm   890 mm        2 x 39   650 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x54 FQ  1149 mm 1190 mm        2 x 54   950 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x49 FQ  1449 mm 1490 mm        2 x 49 1050 mm      
T5 FL-D-S-S-FQ 2x80 FQ  1449 mm 1490 mm        2 x 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm
Sockel G5

IP 54

Feuchtraumfassung Ø 35 mm

B
B1

L

H1H



T5-Single Feuchtraum
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Feuchtraum
_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 54

230 V
50 HzF

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren FH 
T5 FL-S-FQ 1x14 FH    549 mm   590 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-FQ 1x21 FH    849 mm   890 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-FQ 1x28 FH  1149 mm 1190 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-FQ 1x35 FH  1449 mm 1490 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FQ 1x24 FQ    549 mm   590 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-FQ 1x39 FQ    849 mm   890 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-FQ 1x54 FQ  1149 mm 1190 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-FQ 1x49 FQ  1449 mm 1490 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-FQ 1x80 FQ  1449 mm 1490 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 46 mm
H = 99 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit Zwillingsfassungen   

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5



Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 46 mm
H = 99 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit Zwillingsfassungen   

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single Feuchtraum Schutz
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Feuchtraum
 Schutz_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 54

230 V
50 HzF

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.
Mit stabilem, klarem Plexiglasrohr 
(  26 mm) als Schutz für die Röhre. 

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren FH 
T5 FL-S-FQ+S 1x14 FH    549 mm   590 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x21 FH    849 mm   890 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x28 FH  1149 mm 1190 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x35 FH  1449 mm 1490 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FQ+S 1x24 FQ    549 mm   590 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x39 FQ    849 mm   890 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x54 FQ  1149 mm 1190 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x49 FQ  1449 mm 1490 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x80 FQ  1449 mm 1490 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5



Röhren  16 mm
T5 FL-S-MI-FQ 1x  6     212 mm   253 mm   6   105 mm  
T5 FL-S-MI-FQ 1x  8     288 mm   329 mm   8   180 mm  
T5 FL-S-MI-FQ 1x13     517 mm   558 mm 13   410 mm  

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 54

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single m
ini Feuchtraum

_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 35 mm
H = 89 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit seitlichen Fassungen 

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single mini Feuchtraum
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extrem platzsparende
kleine Freistrahlleuchte für den 
Einsatz in Feuchträumen sowie 
für Außenmontage mit Kleinst-
Leuchtstofflampen, mit superkleiner 
Original-T5-Feuchtraumfassung.

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Feuchtraumfassung 
Ø 35 mm

B

B1

L

H1

H



Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 46 mm
H = 99 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit Zwillingsfassungen   

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single mini Feuchtraum Schutz
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single m
ini Feuchtraum

 Schutz_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm
Sockel G5

IP 54

230 V
50 HzF

Die extrem platzsparende 
kleine Freistrahlleuchte für den 
Einsatz in Feuchträumen sowie 
für Außenmontage mit Kleinst-
Leuchtstofflampen. 
Mit stabilem, klarem Plexiglasrohr 
(Ø 26 mm) als Schutz für die Röhre. 

Geeignet für Einzel- und 
Lichtbandmontage.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

Röhren  16 mm
T5 FL-S-MI-FQ+S 1x  6     212 mm   253 mm   6   105 mm  
T5 FL-S-MI-FQ+S 1x  8     288 mm   329 mm   8   180 mm  
T5 FL-S-MI-FQ+S 1x13     517 mm   558 mm 13   410 mm  

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI
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T8-Klick
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Klick_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-KLICK 1x15   438 mm   463 mm 15   245 mm    
T8 FL-KLICK 1x18   590 mm   615 mm 18   400 mm   
T8 FL-KLICK 1x16   720 mm   745 mm 16   525 mm   
T8 FL-KLICK 1x30   895 mm   920 mm 30   700 mm    
T8 FL-KLICK 1x36 1200 mm 1225 mm 36 1000 mm   
T8 FL-KLICK 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm   

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig und seitlich F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,00 mm2 mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

Die schlanke Regal-Freistrahlleuchte 
mit 3-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Rückseitige und seitliche Montage
möglich, ohne das Gehäuse zu 
öffnen.

B

B1

L

H1

H

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T8

Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 26 mm
H = 78 mm
H1 = 45 mm

Sonderausführungen auf Anfrage



T8-Klick DIM
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Klick DIM
_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-KLICK-D 1x18   590 mm   615 mm 18   400 mm      
T8 FL-KLICK-D 1x30   895 mm   920 mm 30   700 mm      
T8 FL-KLICK-D 1x36 1200 mm 1225 mm 36 1000 mm      
T8 FL-KLICK-D 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig und seitlich F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 5 x 1,00 mm2 mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

Die dimmbare Regal-Freistrahl-
leuchte mit 5-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Rückseitige und seitliche Montage
möglich, ohne das Gehäuse zu 
öffnen.

Besonders geeignet auch für Licht-
kanäle und Messestände.

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T8

Maße
L = siehe Tabelle
B = 56 mm
B1 = 26 mm
H = 69 mm
H1 = 35 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

B

B1

L

H1

H



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-L Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 26 mm
H = 73 mm
H1 = 38 mm

Steckverbindungen
3-polig = B 30 x H 13 mm
5-polig = B 48 x H 17 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T8-L Klick

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,50 mm2 bzw. 
bei Variante dimmbar 5 x 1,50 mm2, mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T8 = Ø 26 mm 
Sockel G13

B

B1

L

H1

H

T8 FL-L-KLICK 1x15    438 mm   463 mm    15   245 mm      
T8 FL-L-KLICK 1x18    590 mm   615 mm    18   400 mm      
T8 FL-L-KLICK 1x16    720 mm   745 mm    16   525 mm      
T8 FL-L-KLICK 1x30    895 mm   920 mm    30   700 mm      
T8 FL-L-KLICK 1x36  1200 mm 1225 mm    36 1000 mm      
T8 FL-L-KLICK 1x58  1500 mm 1525 mm    58 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

5-polige, flexible Schnellsteckverbindung

T8

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte mit Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.
(Basis: 3-polig, dimmbar: 5-polig)

Durch stirnseitiges Buchsenteil und 
seitliches Steckteil geeignet für 
flexible überlappende Montage.

Durchgehende Anschraublöcher 
ermöglichen die Montage, ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.

Ideal für Lichtvouten und Messe-
stände.



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HZF

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-S Klick_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 26 mm
H = 73 mm
H1 = 38 mm

Steckverbindungen
3-polig = B 30 x H 13 mm
5-polig = B 48 x H 17 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T8-S Klick

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben, 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,50 mm2 bzw. 
bei Variante dimmbar 5 x 1,50 mm2, mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T8 = Ø 26 mm 
Sockel G13

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte mit Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.
(Basis: 3-polig, dimmbar: 5-polig)

Größtmögliche Flexibilität durch 
Anordnung beider Schnellsteckver-
bindungen an einer Längsseite mit 
den Leitungen in Leuchtenlänge. 
Für überlappende Montage sowie 
auch für Anordnung Stirnseite an 
Stirnseite.

Durchgehende Anschraublöcher 
ermöglichen die Montage, ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.

Ideal für Lichtvouten und Messe-
stände.

B

B1

L

H1

H

T8 FL-S-KLICK 1x15    438 mm   463 mm    15   245 mm      
T8 FL-S-KLICK 1x18    590 mm   615 mm    18   400 mm      
T8 FL-S-KLICK 1x16    720 mm   745 mm    16   525 mm      
T8 FL-S-KLICK 1x30    895 mm   920 mm    30   700 mm      
T8 FL-S-KLICK 1x36  1200 mm 1225 mm    36 1000 mm      
T8 FL-S-KLICK 1x58  1500 mm 1525 mm    58 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

5-polige, flexible Schnellsteckverbindung

T8



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 Hz

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single Design 65_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 34 mm
B1 = 26 mm
H = 65 mm
H1 = 30 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T8-Single Design 65
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das 
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Die Design-Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz, Gesamthöhe 
nur 65 mm!
Keine sichtbaren Niet- oder 
Schraubenköpfe.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T8

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-D65 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 FL-S-D65 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm      
T8 FL-S-D65 1x18   590 mm   615 mm 18   450 mm      
T8 FL-S-D65 1x16   720 mm   745 mm 16   450 mm      
T8 FL-S-D65 1x30   895 mm   920 mm 30   650 mm      
T8 FL-S-D65 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   650 mm      
T8 FL-S-D65 1x38 1047 mm 1072 mm 38   650 mm      
T8 FL-S-D65 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   750 mm      
T8 FL-S-D65 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1050 mm      

Haupttypen



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Die superschlanke Freistrahlleuchte 
für den universellen Einsatz.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Eine T8-Freistrahlleuchte im gleichen 
eleganten und „superschlanken“ 
Gehäuse wie unsere T5-Leuchten.

T8-Single superschlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single superschlank_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 Hz

B

B1

L

H1

H

F

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-SS 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm   
T8 FL-S-SS 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm      
T8 FL-S-SS 1x18   590 mm   615 mm 18   450 mm      
T8 FL-S-SS 1x16   720 mm   745 mm 16   450 mm      
T8 FL-S-SS 1x30   895 mm   920 mm 30   650 mm      
T8 FL-S-SS 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   650 mm      
T8 FL-S-SS 1x38 1047 mm 1072 mm 38   650 mm      
T8 FL-S-SS 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   750 mm      
T8 FL-S-SS 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1050 mm      

Haupttypen

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 26 mm
H = 73 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T8



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Die platzsparende superschlanke 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage bei 
geringer Bauhöhe.

Eine T8-Freistrahlleuchte im gleichen 
eleganten und „superschlanken“ 
Gehäuse wie unsere T5-Leuchten.

T8-Single seitlich superschlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single seitlich superschlank_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-S-SS 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm   
T8 FL-S-S-SS 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x18   590 mm   615 mm 18   450 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x16   720 mm   745 mm 16   450 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x30   895 mm   920 mm 30   650 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   650 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x38 1047 mm 1072 mm 38   650 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   750 mm      
T8 FL-S-S-SS 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1050 mm      

Haupttypen

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 70 mm
H = 38 mm
H1 = 26 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

B

B1

L

H1H

T8



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Die superschlanke Freistrahlleuchte, 
geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Eine T8-Freistrahlleuchte im gleichen 
eleganten und „superschlanken“ 
Gehäuse wie unsere T5-Leuchten!

T8-Zwilling superschlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Zw
illing superschlank_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-Z-SS 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15   300 mm   
T8 FL-Z-SS 2x10   470 mm   495 mm 2 x 10   300 mm      
T8 FL-Z-SS 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18   450 mm      
T8 FL-Z-SS 2x16   720 mm   745 mm 2 x 16   450 mm      
T8 FL-Z-SS 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30   650 mm      
T8 FL-Z-SS 2x36/970   970 mm   995 mm 2 x 36/970   650 mm      
T8 FL-Z-SS 2x38 1047 mm 1072 mm 2 x 38   650 mm      
T8 FL-Z-SS 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200   750 mm      
T8 FL-Z-SS 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 1050 mm      

Haupttypen

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B =   36 mm
B1 = 100 mm
H =   73 mm
H1 =   38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

B1

B

L

H1

H

T8



Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

T8-Duo seitlich superschlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Duo seitlich superschlank_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-D-S-SS 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15   300 mm  
T8 FL-D-S-SS 2x10   470 mm   495 mm 2 x 10   300 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18   450 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x16   720 mm   745 mm 2 x 16   450 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30   650 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x36/970   970 mm   995 mm 2 x 36/970   650 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x38 1047 mm 1072 mm 2 x 38   650 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200   750 mm      
T8 FL-D-S-SS 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 1050 mm      

Haupttypen

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L =  siehe Tabelle
B =  36 mm
B1 =  94 mm
H =  38 mm
H1 =  26 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

Die platzsparende superschlanke 
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage bei 
geringer Bauhöhe.

Eine T8-Freistrahlleuchte im gleichen 
eleganten und „superschlanken“ 
Gehäuse wie unsere T5-Leuchten.

B
B1

L

H1H

T8



Die Design-Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz, Gesamthöhe 
nur 60 mm.
Keine sichtbaren Niet- oder 
Schraubenköpfe.

T8-Single Design 60
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single Design 60_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das 
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 Hz

B

B1

L

H1

H

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-D60 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 FL-S-D60 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm      
T8 FL-S-D60 1x18   590 mm   615 mm 18   450 mm      
T8 FL-S-D60 1x16   720 mm   745 mm 16   450 mm      
T8 FL-S-D60 1x30   895 mm   920 mm 30   650 mm      
T8 FL-S-D60 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   650 mm      
T8 FL-S-D60 1x38 1047 mm 1072 mm 38   650 mm      
T8 FL-S-D60 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   750 mm      
T8 FL-S-D60 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1050 mm      

Haupttypen

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 45 mm
B1 = 26 mm
H = 60 mm
H1 = 25 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T8



Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 Hz

Freistrahlleuchte

B

B1

L

H1

H

Freistrahlleuchten_T8-Single superflach_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 26 mm
H = 61 mm
H1 = 26 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T8-Single superflach
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

Die superflache Freistrahlleuchte

Besonderheit:
auch mit superflachem, verlust-
armem Vorschaltgerät (VVG) 
lieferbar.

Überall dort ideal geeignet, wo ein 
geschlossenes Gehäuse für T8-
Röhren gewünscht wird und sehr 
wenig Bauhöhe zur Verfügung steht.

In der Leuchte mit EVG ist aus-
reichend Platz für Durchgangsver-
drahtung.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T8

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-SF 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 FL-S-SF 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm      
T8 FL-S-SF 1x18   590 mm   615 mm 18   450 mm      
T8 FL-S-SF 1x16   720 mm   745 mm 16   450 mm      
T8 FL-S-SF 1x30   895 mm   920 mm 30   650 mm      
T8 FL-S-SF 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   650 mm      
T8 FL-S-SF 1x38 1047 mm 1072 mm 38   650 mm      
T8 FL-S-SF 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   750 mm      
T8 FL-S-SF 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1050 mm      

Haupttypen

Auf Wunsch auch mit Gummitüllen für Leitung H05 
VV-F 3 G 1 lieferbar



Die Design-Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz, Gesamthöhe 
nur 80 mm.
Keine sichtbaren Niet- oder 
Schraubenköpfe.

T8-Single Design 80
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single Design 80_170526
Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, Abdeckung in das 
Gehäuse greifend, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 Hz

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle
B = 45 mm
B1 = 26 mm
H = 80 mm
H1 = 45 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

T8

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-D80 1x14   360 mm   385 mm 14 140 mm 
T8 FL-S-D80 1x15   438 mm   463 mm 15 220 mm   
T8 FL-S-D80 1x10   470 mm   495 mm 10 220 mm      
T8 FL-S-D80 1x18   590 mm   615 mm 18 280 mm      
T8 FL-S-D80 1x16   720 mm   745 mm 16 620 mm      
T8 FL-S-D80 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740 620 mm 
T8 FL-S-D80 1x30   895 mm   920 mm 30 620 mm      
T8 FL-S-D80 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970 620 mm 
T8 FL-S-D80 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970 620 mm      
T8 FL-S-D80 1x38 1047 mm 1072 mm 38 620 mm      
T8 FL-S-D80 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 620 mm      
T8 FL-S-D80 1x58 1500 mm 1525 mm 58 780 mm      

Haupttypen

B

B1

L

H1

H



T8-Single schlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single schlank_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-SC 1x14   360 mm   385 mm 14 140 mm 
T8 FL-S-SC 1x15   438 mm   463 mm 15 220 mm  
T8 FL-S-SC 1x10   470 mm   495 mm 10 220 mm      
T8 FL-S-SC 1x18   590 mm   615 mm 18 280 mm      
T8 FL-S-SC 1x16   720 mm   745 mm 16 620 mm      
T8 FL-S-SC 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740 620 mm 
T8 FL-S-SC 1x30   895 mm   920 mm 30 620 mm      
T8 FL-S-SC 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970 620 mm 
T8 FL-S-SC 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970 620 mm      
T8 FL-S-SC 1x38 1047 mm 1072 mm 38 620 mm      
T8 FL-S-SC 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 620 mm      
T8 FL-S-SC 1x58 1500 mm 1525 mm 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 26 mm
H = 83 mm
H1 = 48 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Die schlanke Standard-Freistrahl-
leuchte für den universellen Einsatz.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage, in jeder Röhrenlänge von 
10 bis 58 Watt.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T8



T8-Single seitlich schlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single seitlich schlank_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-S-SC 1x14   360 mm   385 mm 14 140 mm 
T8 FL-S-S-SC 1x15   438 mm   463 mm 15 220 mm  
T8 FL-S-S-SC 1x10   470 mm   495 mm 10 220 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x18   590 mm   615 mm 18 280 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x16   720 mm   745 mm 16 620 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740 620 mm 
T8 FL-S-S-SC 1x30   895 mm   920 mm 30 620 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970 620 mm 
T8 FL-S-S-SC 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970 620 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x38 1047 mm 1072 mm 38 620 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 620 mm      
T8 FL-S-S-SC 1x58 1500 mm 1525 mm 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 83 mm
H = 48 mm
H1 = 26 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Die platzsparende schlanke 
Standard-Freistrahlleuchte, geeignet 
für Einzel- und Lichtbandmontage, 
in jeder Röhrenlänge von 10 bis 
58 Watt.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

B

B1

L

H1H

T8



T8-Zwilling schlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Zw
illing schlank_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-Z-SC 2x14   360 mm   385 mm 2 x 14 140 mm 
T8 FL-Z-SC 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15 220 mm  
T8 FL-Z-SC 2x10   470 mm   495 mm 2 x 10 220 mm      
T8 FL-Z-SC 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18 280 mm      
T8 FL-Z-SC 2x16   720 mm   745 mm 2 x 16 620 mm      
T8 FL-Z-SC 2x25/740   740 mm   765 mm 2 x 25/740 620 mm 
T8 FL-Z-SC 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30 620 mm      
T8 FL-Z-SC 2x25/970   970 mm   995 mm 2 x 25/970 620 mm 
T8 FL-Z-SC 2x36/970   970 mm   995 mm 2 x 36/970 620 mm      
T8 FL-Z-SC 2x38 1047 mm 1072 mm 2 x 38 620 mm      
T8 FL-Z-SC 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200 620 mm      
T8 FL-Z-SC 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

Die schlanke Standard-Freistrahl-
leuchte, geeignet für Einzel- und 
Lichtbandmontage, in jeder Röhren-
länge von 10 bis 58 Watt.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

B1

B

L

H1

H

Maße
L = siehe Tabelle
B =   48 mm
B1 = 100 mm
H =   93 mm
H1 =   48 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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T8-Duo schlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Duo schlank_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-D-SC 2x14   360 mm   385 mm 2 x 14 140 mm 
T8 FL-D-SC 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15 220 mm   
T8 FL-D-SC 2x10   470 mm   495 mm 2 x 10 220 mm   
T8 FL-D-SC 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18 280 mm      
T8 FL-D-SC 2x16   720 mm   745 mm 2 x 16 620 mm   
T8 FL-D-SC 2x25/740   740 mm   765 mm 2 x 25/740 620 mm 
T8 FL-D-SC 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30 620 mm      
T8 FL-D-SC 2x25/970   970 mm   995 mm 2 x 25/970 620 mm 
T8 FL-D-SC 2x36/970   970 mm   995 mm 2 x 36/970 620 mm      
T8 FL-D-SC 2x38 1047 mm 1072 mm 2 x 38 620 mm     
T8 FL-D-SC 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200 620 mm      
T8 FL-D-SC 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

Maße
L = siehe Tabelle
B = 93 mm
B1 = 68 mm
H = 83 mm
H1 = 48 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

B1

B

L

H1

H

Die zweiflammige Standard-
Freistrahlleuchte, geeignet für 
Einzel- und Lichtbandmontage, in 
jeder Röhrenlänge von 10 bis 
58 Watt.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

Aus der Familie „schlank“, nur das 
Gehäuse breiter ausgeführt.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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T8-Triple schlank
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Triple schlank_170526

 Röhren- Leuchten-    Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“  Watt   abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-T-SC 3x15   438 mm   463 mm 3 x 15 220 mm  
T8 FL-T-SC 3x10   470 mm   495 mm 3 x 10 220 mm      
T8 FL-T-SC 3x18   590 mm   615 mm 3 x 18 280 mm      
T8 FL-T-SC 3x16   720 mm   745 mm 3 x 16 620 mm      
T8 FL-T-SC 3x25/740   740 mm   765 mm 3 x 25/740 620 mm 
T8 FL-T-SC 3x30   895 mm   920 mm 3 x 30 620 mm      
T8 FL-T-SC 3x25/970   970 mm   995 mm 3 x 25/970 620 mm 
T8 FL-T-SC 3x36/970   970 mm   995 mm 3 x 36/970 620 mm      
T8 FL-T-SC 3x38 1047 mm 1072 mm 3 x 38 620 mm      
T8 FL-T-SC 3x36/1200 1200 mm 1225 mm 3 x 36/1200  620 mm      
T8 FL-T-SC 3x58 1500 mm 1525 mm 3 x 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen, 
mit erhöhten Fassungen für optimale RGB-
Steuerung, Leitungseinführungen von oben 
oder stirnseitig über Doppel-Ausbrechprä-
gung für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm 

Für Leuchtstoffröhren 
T8 =  26 mm, Sockel G13
Auch ideal verwendbar für
T12 = 38 mm, Sockel G13 

Maße                 Standardfassung
L = siehe Tabelle
B =   48 mm
B1 = 129 mm            B1= 117 mm
B2 =   26 mm
H =   89 mm            H  =   83 mm
H1 =   48 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Die schlanke Standard-Freistrahl-
leuchte für den universellen Einsatz.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Schlankes Gehäuse der 
einflammigen Type, hier in 
Tripleausführung für 3 Röhren.

 B

B2

L

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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B1

H1

T12

Auch mit Einzel-EVGs für RGB-
Steuerung mit farbigen Röhren lieferbar



T8-Single Feuchtraum
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single Feuchtraum
_170526

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 54

230 V
50 HzF

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.
Eine T8-Freistrahlleuchte im gleichen 
eleganten und „superschlanken“ 
Gehäuse wie unsere T5-Leuchten.

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-FQ 1x15   438 mm   478 mm 15   300 mm   
T8 FL-S-FQ 1x10   470 mm   510 mm 10   300 mm      
T8 FL-S-FQ 1x18   590 mm   630 mm 18   450 mm      
T8 FL-S-FQ 1x16   720 mm   760 mm 16   450 mm      
T8 FL-S-FQ 1x30   895 mm   935 mm 30   650 mm      
T8 FL-S-FQ 1x36/970   970 mm 1010 mm 36/970   650 mm      
T8 FL-S-FQ 1x38 1047 mm 1087 mm 38   650 mm      
T8 FL-S-FQ 1x36/1200 1200 mm 1240 mm 36/1200   750 mm      
T8 FL-S-FQ 1x58 1500 mm 1540 mm 58 1050 mm      

Haupttypen

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 46 mm
H = 99 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit Zwillingsfassungen   

 lieferbar
 Auch mit Schutzrohr möglich

Sonderausführungen auf Anfrage



T8-Single Feuchtraum Schutz
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single Feuchtraum
 Schutz_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-FE+S 1x14   360 mm   400 mm 14 140 mm 
T8 FL-S-FE+S 1x15   438 mm   478 mm 15 220 mm  
T8 FL-S-FE+S 1x10   470 mm   510 mm 10 220 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x18   590 mm   630 mm 18 280 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x16   720 mm   760 mm 16 620 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x25/740   740 mm   780 mm 25/740 620 mm 
T8 FL-S-FE+S 1x30   895 mm   935 mm 30 620 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x25/970   970 mm 1010 mm 25/970 620 mm 
T8 FL-S-FE+S 1x36/970   970 mm 1010 mm 36/970 620 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x38 1047 mm 1087 mm 38 620 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x36/1200 1200 mm 1240 mm 36/1200 620 mm      
T8 FL-S-FE+S 1x58 1500 mm 1540 mm 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig 

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

Maße
L = siehe Tabelle
B =   48 mm
B1 =   52 mm
H = 113 mm
H1 =   48 mm

Extras
 Auch 2-flammig mit Zwillingsfassungen  

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 54

230 V
50 HzF

Die schlanke Standard-Freistrahl-
leuchte im Quadratformat für den
Einsatz in Feuchträumen sowie für 
Außenmontage.
Mit stabilem, klarem Plexiglasrohr 
( 38 mm) als Schutz für die Röhre.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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T8-Single Feuchtraum Trapez
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Single Feuchtraum
 Trapez_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-S-FT 1x14   360 mm   400 mm 14 140 mm 
T8 FL-S-FT 1x15   438 mm   478 mm 15 220 mm  
T8 FL-S-FT 1x10   470 mm   510 mm 10 220 mm      
T8 FL-S-FT 1x18   590 mm   630 mm 18 280 mm      
T8 FL-S-FT 1x16   720 mm   760 mm 16 620 mm      
T8 FL-S-FT 1x25/740   740 mm   780 mm 25/740 620 mm 
T8 FL-S-FT 1x30   895 mm   935 mm 30 620 mm      
T8 FL-S-FT 1x25/970   970 mm 1010 mm 25/970 620 mm 
T8 FL-S-FT 1x36/970   970 mm 1010 mm 36/970 620 mm      
T8 FL-S-FT 1x38 1047 mm 1087 mm 38 620 mm      
T8 FL-S-FT 1x36/1200 1200 mm 1240 mm 36/1200 620 mm      
T8 FL-S-FT 1x58 1500 mm 1540 mm 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

Maße
L = siehe Tabelle
B =   60 mm
B1 =   47 mm
H = 113 mm
H1 =   53 mm

Extras 
 Leuchtengehäuse auch im Quadratformat  

 48 x 48 mm lieferbar
 Auch mit Schutzrohr möglich

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 54

230 V
50 HzF

Die trapezförmige Freistrahlleuchte 
für den Einsatz in Feuchträumen 
sowie für Außenmontage.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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T8-Duo Feuchtraum Trapez
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Duo Feuchtraum
 Trapez_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-D-FT 2x14   360 mm   400 mm 2 x 14 140 mm 
T8 FL-D-FT 2x15   438 mm   478 mm 2 x 15 220 mm  
T8 FL-D-FT 2x10   470 mm   510 mm 2 x 10 220 mm      
T8 FL-D-FT 2x18   590 mm   630 mm 2 x 18 280 mm      
T8 FL-D-FT 2x16   720 mm   760 mm 2 x 16 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x25/740   740 mm   780 mm 2 x 25/740 620 mm 
T8 FL-D-FT 2x30   895 mm   935 mm 2 x 30 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x25/970   970 mm 1010 mm 2 x 25/970 620 mm 
T8 FL-D-FT 2x36/970   970 mm 1010 mm 2 x 36/970 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x38 1047 mm 1087 mm 2 x 38 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x36/1200 1200 mm 1240 mm 2 x 36/1200 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x58 1500 mm 1540 mm 2 x 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 54

230 V
50 HzF

Die trapezförmige zweiflammige 
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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L
H1H

B1

T8

Maße
L = siehe Tabelle
B =   60 mm
B1 = 166 mm
H =   70 mm
H1 =   53 mm

Extras
 Auch mit Schutzrohr möglich

Sonderausführungen auf Anfrage



 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T12 FL-S-SC 1x20   590 mm   615 mm 20 280 mm     
T12 FL-S-SC 1x33   740 mm   765 mm 33 620 mm      
T12 FL-S-SC 1x40 1200 mm 1225 mm 40 620 mm     
T12 FL-S-SC 1x65 1500 mm 1525 mm 65 780 mm     

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

Freistrahlleuchte

B

B1

L

H1

H

Freistrahlleuchten_T12-Single schlank_170526

Maße
L = siehe Tabelle
B =   48 mm
B1 =   26 mm
H =   94 mm
H1 =   48 mm

Mit Röhre
B1 =   38 mm
H = 100 mm

Sonderausführung
Alle Varianten der Serie T8 „Duo“, „seitlich“ 
usw. auch mit „hohen“ Fassungen für T12-
Röhren lieferbar

T12-Single schlank
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T12 = 38 mm
Sockel G13

Die schlanke Freistrahlleuchte für 
den Einsatz der bewährten „dicken“ 
Leuchtstoffröhren mit O 38 mm.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de
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