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Die flexible Montageleuchte mit 
losem Elektroteil.

T5-Stab flex
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab flex_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 380 mm
L1dim = 460 mm
B =   30 mm
B1 =   36 mm
H =   35 mm
H1 =   42 mm
Verbindungskabel = 100 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-FLEX 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   400 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   700 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28 1000 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-FLEX 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   400 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   700 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54 1000 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1300 mm      
T5 ML-S-FLEX 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

L1

H

Grundschiene und Vorschaltgerätebox aus 
hochwertigem Stahlblech, verbunden durch 
Kabel, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

L

B1

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Verbindungskabel in Wunschlänge
bis 1500 mm lieferbar

H1

B

T5



B1

Die flexible Montageleuchte 
mit losem Elektroteil.

Eine kostengünstige Leuchte 
mit elektronischem Tandem-
Vorschaltgerät.

T5-Duo flex
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Duo flex_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 460 mm
L1dim = 525 mm
B =   30 mm
B1 =   36 mm
H =   35 mm
H1 =   42 mm
Verbindungskabel = je 100 mm

Extras
 auch in Aluminium, roh lieferbar 

 (preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HZF

Röhren FH 
T5 ML-D-FL 2x14 FH    549 mm   574 mm 2 x 14   400 mm      
T5 ML-D-FL 2x21 FH    849 mm   874 mm 2 x 21   700 mm      
T5 ML-D-FL 2x28 FH  1149 mm 1174 mm 2 x 28 1000 mm      
T5 ML-D-FL 2x35 FH  1449 mm 1474 mm 2 x 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-D-FL 2x24 FQ    549 mm   574 mm 2 x 24   400 mm      
T5 ML-D-FL 2x39 FQ    849 mm   874 mm 2 x 39   700 mm      
T5 ML-D-FL 2x54 FQ  1149 mm 1174 mm 2 x 54 1000 mm      
T5 ML-D-FL 2x49 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 49 1300 mm      
T5 ML-D-FL 2x80 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

H

Grundschienen und Vorschaltgerätebox aus 
hochwertigem Stahlblech, verbunden durch 
Kabel, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit Komfortklemme

für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

L

B1

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Verbindungskabel in Wunschlänge
bis 1000 mm lieferbar
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Die kompakte Montageleuchte für 
den universellen Einsatz, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken, Vitrinen und 
Werbeträgern.

T5-Stab kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab kom

pakt_170524
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-KO 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   400 mm      
T5 ML-S-KO 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   700 mm      
T5 ML-S-KO 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28 1000 mm      
T5 ML-S-KO 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-KO 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   400 mm      
T5 ML-S-KO 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   700 mm      
T5 ML-S-KO 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54 1000 mm      
T5 ML-S-KO 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1300 mm      
T5 ML-S-KO 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 30 mm
H = 55 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

T5



Die flache, schlanke Montageschiene 
in Langausführung mit 
in Verlängerung der Röhre ange-
ordneter Elektrik. 

Entwickelt für schmale Lichtschlitze 
und enge Kanäle mit Platz in der 
Verlängerung.

T5-Stab flach lang
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab flach lang_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 30 mm
H = 35 mm

Extras
 Grundschiene teilweise 80 mm kürzer   

 möglich
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-FL 1x14 FH    549 mm 1020 mm 14   400 mm      
T5 ML-S-FL 1x21 FH    849 mm 1320 mm 21   700 mm      
T5 ML-S-FL 1x28 FH  1149 mm 1620 mm 28 1000 mm      
T5 ML-S-FL 1x35 FH  1449 mm 1920 mm 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-FL 1x24 FQ    549 mm 1020 mm 24   400 mm      
T5 ML-S-FL 1x39 FQ    849 mm 1320 mm 39   700 mm      
T5 ML-S-FL 1x54 FQ  1149 mm 1620 mm 54 1000 mm      
T5 ML-S-FL 1x49 FQ  1449 mm 1920 mm 49 1300 mm      
T5 ML-S-FL 1x80 FQ  1449 mm 1920 mm 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar
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Die flache Montageleuchte mit 
seitlicher Elektroplatte, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken, Vitrinen und 
Werbeträgern.

Ideal für überlappende Montage 
der Röhren bei geschlossenen 
Lichtvouten.

T5-Stab flach seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab flach seitlich_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 130 mm
L2 = 420 mm
B =   75 mm
B1 =   30 mm
H =   35 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-FS 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   400 mm      
T5 ML-S-FS 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   700 mm      
T5 ML-S-FS 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28 1000 mm      
T5 ML-S-FS 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-FS 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   400 mm      
T5 ML-S-FS 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   700 mm      
T5 ML-S-FS 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54 1000 mm      
T5 ML-S-FS 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1300 mm      
T5 ML-S-FS 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

L2 L1

H

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

L

B1
B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

T5



Die flache Montageleuchte für den 
universellen Einsatz, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken, Vitrinen und 
Werbeträgern.

Eine kostengünstige Leuchte mit 
elektronischem Tandem-Vorschalt-
gerät.

T5-Duo flach seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Duo flach seitlich_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, als Einheit pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-D-FS 2x14 FH    549 mm   574 mm 2 x 14   400 mm      
T5 ML-D-FS 2x21 FH    849 mm   874 mm 2 x 21   700 mm      
T5 ML-D-FS 2x28 FH  1149 mm 1174 mm 2 x 28 1000 mm      
T5 ML-D-FS 2x35 FH  1449 mm 1474 mm 2 x 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-D-FS 2x24 FQ    549 mm   574 mm 2 x 24   400 mm      
T5 ML-D-FS 2x39 FQ    849 mm   874 mm 2 x 39   700 mm      
T5 ML-D-FS 2x54 FQ  1149 mm 1174 mm 2 x 54 1000 mm      
T5 ML-D-FS 2x49 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 49 1300 mm      
T5 ML-D-FS 2x80 FQ  1449 mm 1474 mm 2 x 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle
L1 = 130 mm
L2 = 480 mm
B = 180 mm
B1 = 150 mm (jedes Maß möglich)
H =   36 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

H

L

B

X

L2 L1

B1

T5



Die kompakte universelle 
Montageleuchte mit einer diagonal 
angeordneten Röhre.
Entwickelt als offene Leuchte für 
nahtlos überlappende Lichtband-
anordnung.

Durch die tiefe Ausklinkung mit 
100 mm ist ein optimaler „Längen-
ausgleich“ möglich.

T5-Stab diagonal kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab diagonal kom

pakt_170524
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-DK 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   300 mm      
T5 ML-S-DK 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   600 mm      
T5 ML-S-DK 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   900 mm      
T5 ML-S-DK 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1200 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-DK 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   300 mm      
T5 ML-S-DK 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   600 mm      
T5 ML-S-DK 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   900 mm      
T5 ML-S-DK 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1200 mm      
T5 ML-S-DK 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1200 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
B =   60 mm
B1 =   30 mm
H =   55 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B1

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

B

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm

L1

B1

T5



Die universelle Montageleuchte mit 
verdeckter Elektrik und einer 
diagonal angeordneten Röhre.
Besonders geeignet für nahtlos 
überlappende Anordnung als durch-
gehendes Leuchtband.

Durch die tiefe Ausklinkung mit 
100 mm ist ein optimaler „Längen-
ausgleich“ möglich.

T5-Stab diagonal verdeckt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab diagonal verdeckt_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-DV 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   300 mm      
T5 ML-S-DV 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   600 mm      
T5 ML-S-DV 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   900 mm      
T5 ML-S-DV 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1200 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-DV 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   300 mm      
T5 ML-S-DV 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   600 mm      
T5 ML-S-DV 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   900 mm      
T5 ML-S-DV 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1200 mm      
T5 ML-S-DV 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1200 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
B =   60 mm
B1 =   30 mm
H =   50 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B1

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm

B
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T5



Die universelle Montageleuchte 
mit verdeckter Elektrik, rückseitig 
abgedeckt und mit einer 
diagonal angeordneten Röhre. 
Mit Schnellsteckverbindung 
für sehr schnelle und einfache 
Lichtbandmontage, ohne das 
Leuchtengehäuse zu öffnen.
(Basis: 3-polig, dimmbar: 5-polig)

Besonders geeignet für nahtlos 
überlappende Anordnung als 
durchgehendes Leuchtband.

Durch die tiefe Ausklinkung mit 
100 mm ist ein optimaler „Längen-
ausgleich“ möglich.

T5-Stab diagonal Klick
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab diagonal Klick_170524

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, rückseitig F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,00 mm² bzw.
bei Variante dimmbar 5 x 1,00 mm², mit
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-D-KLICK 1x14 FH   549 mm   574 mm 14   300 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x21 FH   849 mm   874 mm 21   600 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x28 FH 1149 mm 1174 mm 28   900 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x35 FH 1449 mm 1474 mm 35 1200 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-D-KLICK 1x24 FQ   549 mm   574 mm 24   300 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x39 FQ   849 mm   874 mm 39   600 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x54 FQ 1149 mm 1174 mm 54   900 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x49 FQ 1449 mm 1474 mm 49 1200 mm      
T5 ML-S-D-KLICK 1x80 FQ 1449 mm 1474 mm 80 1200 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
B =   63 mm
B1 =   30 mm
H =   54 mm

Extras
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar 
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm
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Als Winkel angefertigte 
Montageleuchte für direkt nach vorn 
strahlende Röhren zur speziellen 
Ausleuchtung von tiefen oder 
verdeckten Lichtvouten.
Röhre diagonal angeordnet für 
nahtlos überlappende Lichtband-
anordnung.

Durch die tiefe Ausklinkung mit 
100 mm ist ein optimaler „Längen-
ausgleich“ möglich.

T5-Stab diagonal Winkel
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Stab diagonal W

inkel_170524
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene und senkrecht angeordnete 
Winkelschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, als Einheit pulverbeschichtet, mit 
rückseitig angeordnetem Vorschaltgerät, 
verdrahtet auf Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-S-DW 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   400 mm      
T5 ML-S-DW 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   700 mm      
T5 ML-S-DW 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28 1000 mm      
T5 ML-S-DW 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1300 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-S-DW 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   400 mm      
T5 ML-S-DW 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   700 mm      
T5 ML-S-DW 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54 1000 mm      
T5 ML-S-DW 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1300 mm      
T5 ML-S-DW 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1300 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
B =   75 mm
B1 =   35 mm
H =   70 mm
H1 =   30 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H1

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

H

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm

H1

B
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Die kleine, kompakte Montage-
leuchte mit erhöhten Fassungen für 
Kleinst-Leuchtstofflampen.

Besonders geeignet für den Einbau in
Vitrinen und kompakten 
Werbeträgern.

T5-Mini kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-M

ini kom
pakt_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 30 mm
H = 55 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

EVG und VVG mit Komfortklemme

Röhren  16 mm
T5 ML-M-KO 1x  6    212 mm   237 mm   6   205 mm  
T5 ML-M-KO 1x  8    288 mm   313 mm   8   250 mm  
T5 ML-M-KO 1x13    517 mm   542 mm 13   450 mm  

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

VVG mit liegendem Starter

T5



Die kleine, flache Montageleuchte 
für Kleinst-Leuchtstofflampen mit 
seitlich angeordneter Elektrik.
Ideal für überlappende Montage der 
Röhren ohne Schattenbildung.

Besonders geeignet für indirekte 
Beleuchtung in Rundungen und um 
Säulen.

T5-Mini flach seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-M

ini flach seitlich_170524
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 =   30 mm
B =   60 mm
B1 =   30 mm
H =   35 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

L2 L1

H

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

L

B1
B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren  16 mm
T5 ML-M-FS 1x   6    212 mm   237 mm    6   190 mm  
T5 ML-M-FS 1x   8    288 mm   313 mm    8   250 mm  
T5 ML-M-FS 1x 13    517 mm   542 mm  13   450 mm  

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Für gegeneinander versetzte Montage

L1

T5



Die superflache Standard- 
Leuchtenplatte mit seitlichem 
Vorschaltgerät und „fliegenden“ 
Leitungen, z. B. für den Einbau in 
Werbeträgern und für indirekte 
Beleuchtung.
Grundschiene immer gleich lang.

T5-Platte seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte seitlich_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B =   78 mm
B1 =   21 mm
H =   32 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-P-SE 1x14 FH    549 mm   567 mm 14 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x21 FH    849 mm   867 mm 21 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x28 FH  1149 mm 1167 mm 28 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x35 FH  1449 mm 1467 mm 35 385 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-SE 1x24 FQ    549 mm   567 mm 24 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x39 FQ    849 mm   867 mm 39 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x54 FQ  1149 mm 1167 mm 54 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x49 FQ  1449 mm 1467 mm 49 385 mm      
T5 ML-P-SE 1x80 FQ  1449 mm 1467 mm 80 385 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L2 L1

H

L

B1
B

T5



Röhren FH 
T5 ML-P-SS 1x14 FH    549 mm   567 mm 14 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x21 FH    849 mm   867 mm 21 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x28 FH  1149 mm 1167 mm 28 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x35 FH  1449 mm 1467 mm 35 385 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-SS 1x24 FQ    549 mm   567 mm 24 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x39 FQ    849 mm   867 mm 39 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x54 FQ  1149 mm 1167 mm 54 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x49 FQ  1449 mm 1467 mm 49 385 mm      
T5 ML-P-SS 1x80 FQ  1449 mm 1467 mm 80 385 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superflache und schmale 
Leuchtenplatte mit seitlichem 
Vorschaltgerät und „fliegenden“ 
Leitungen, z. B. für den Einbau in 
Werbeträgern und für indirekte 
Beleuchtung.
Grundschiene immer gleich lang.

T5-Platte schmal seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte schm

al seitlich_170524
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B =   58 mm
B1 =   21 mm
H =   32 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L2 L1

H

L

B1
B

T5



Für „allseitige“ Ausleuchtung.

Die superflache Leuchtenplatte 
mit seitlichem Vorschaltgerät und 
„fliegenden“ Leitungen, z. B. für 
doppelseitige Transparente.
Grundschiene immer gleich lang.

T5-Platte seitlich allseitig
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte seitlich allseitig_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B =   76 mm
B1 =   21 mm
H =   32 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren FH 
T5 ML-P-SA 1x14 FH    549 mm   567 mm 14 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x21 FH    849 mm   867 mm 21 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x28 FH  1149 mm 1167 mm 28 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x35 FH  1449 mm 1467 mm 35 385 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-SA 1x24 FQ    549 mm   567 mm 24 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x39 FQ    849 mm   867 mm 39 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x54 FQ  1149 mm 1167 mm 54 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x49 FQ  1449 mm 1467 mm 49 385 mm      
T5 ML-P-SA 1x80 FQ  1449 mm 1467 mm 80 385 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

L2 L1

H

L

B1
B

T5



Für „allseitige“ zweiflammige
Ausleuchtung.

Die superflache Leuchtenplatte mit 
„fliegenden“ Leitungen, z. B. für 
doppelseitige Transparente.
Grundschiene immer gleich lang.

Eine kostengünstige Leuchteinheit
mit elektronischem Tandem-
Vorschaltgerät

T5-Platte Duo seitlich allseitig
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte Duo seitlich allseitig_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B = 120 mm
B1 = 100 mm
H =   32 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)
 Auch mit Steckerteil GST 18 lieferbar

  (Bei Bestellung angeben: +GST)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Auch mit Steckerteil GST 18, 5- bzw. 3-polig, lieferbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren FH 
T5 ML-P-D-SA 2x14 FH    549 mm   567 mm 2 x 14 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x21 FH    849 mm   867 mm 2 x 21 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x28 FH  1149 mm 1167 mm 2 x 28 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x35 FH  1449 mm 1467 mm 2 x 35 385 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-D-SA 2x24 FQ    549 mm   567 mm 2 x 24 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x39 FQ    849 mm   867 mm 2 x 39 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x54 FQ  1149 mm 1167 mm 2 x 54 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x49 FQ  1449 mm 1467 mm 2 x 49 385 mm      
T5 ML-P-D-SA 2x80 FQ  1449 mm 1467 mm 2 x 80 385 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“   Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

L2 L1

H

L

B1 B

T5



Die superflache Leuchtenplatte mit 
„fliegenden“ Leitungen für 2 versetzt 
angeordnete Leuchtstoffröhren.
Optimal für nahtlos überlappende 
Ausleuchtung von Lichtdecken, 
Leuchtkanälen und Werbeträgern.

Eine kostengünstige Leuchteinheit 
mit elektronischem Tandem-
Vorschaltgerät.

T5-Platte Duo versetzt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte Duo versetzt_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B = 120 mm
B1 = 100 mm (jedes Maß möglich)
H =   32 mm

Extras
 Leitungen vermittelt und versetzt

 (Bei Bestellung angeben: +VV),
 weitere Leitungsvarianten möglich
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-P-DV 2x14 FH    549 mm   667 mm 2 x 14 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x21 FH    849 mm   967 mm 2 x 21 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x28 FH  1149 mm 1267 mm 2 x 28 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x35 FH  1449 mm 1567 mm 2 x 35 385 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-DV 2x24 FQ    549 mm   667 mm 2 x 24 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x39 FQ    849 mm   967 mm 2 x 39 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x54 FQ  1149 mm 1267 mm 2 x 54 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x49 FQ  1449 mm 1567 mm 2 x 49 385 mm      
T5 ML-P-DV 2x80 FQ  1449 mm 1567 mm 2 x 80 385 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm und 
200 mm für versetzte Überlappung

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L2 L1

L

B1

H

B

T5



5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Die kompakte Montageleuchte 
mit „fliegenden“ Leitungen für den 
Einbau in Werbeträgern, z. B. 
Thekenleuchten und Lichtdecken.
Grundschiene immer gleich lang.

T5-Platte kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte kom

pakt_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 500 mm
B =   30 mm
H = 100 mm (jedes Maß möglich)
     weitere Standardhöhen:
     50 mm, 150 mm und 200 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, 2 Befestigungslanglöcher 4,5 x 10 
mm, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit Komfortklemme, Leitungen zu den 
Aufsteckfassungen standardmäßig an einer 
Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L2 L1

H

L

B
Röhren FH 
T5 ML-P-KO 1x14 FH    549 mm   567 mm 14 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x21 FH    849 mm   867 mm 21 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x28 FH  1149 mm 1167 mm 28 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x35 FH  1449 mm 1467 mm 35 440 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-KO 1x24 FQ    549 mm   567 mm 24 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x39 FQ    849 mm   867 mm 39 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x54 FQ  1149 mm 1167 mm 54 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x49 FQ  1449 mm 1467 mm 49 440 mm      
T5 ML-P-KO 1x80 FQ  1449 mm 1467 mm 80 440 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5



Die Montageleuchte für 
RGB-Ansteuerung.

Mit Einzel-EVGs über getrennte 
Komfortklemmen jede Röhre einzeln 
ansteuer- und dimmbar. 

T5-Platte RGB 
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte RGB_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit erhöhten Fassungen für optimale RGB-
Steuerung und Komfortklemmen

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-P-RGB 3x14 FH    549 mm   574 mm 3 x 14   520 mm      
T5 ML-P-RGB 3x21 FH    849 mm   874 mm 3 x 21   820 mm      
T5 ML-P-RGB 3x28 FH  1149 mm 1174 mm 3 x 28 1120 mm      
T5 ML-P-RGB 3x35 FH  1449 mm 1474 mm 3 x 35 1420 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-RGB 3x24 FQ    549 mm   574 mm 3 x 24   520 mm      
T5 ML-P-RGB 3x39 FQ    849 mm   874 mm 3 x 39   820 mm      
T5 ML-P-RGB 3x54 FQ  1149 mm 1174 mm 3 x 54 1120 mm      
T5 ML-P-RGB 3x49 FQ  1449 mm 1474 mm 3 x 49 1420 mm      
T5 ML-P-RGB 3x80 FQ  1449 mm 1474 mm 3 x 80 1420 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle
B = 210 mm
H =   45 mm

Achtung
Bei Röhrentyp FH 14 und FQ 24 Watt wird 
die Platte aufgrund der Einzel-EVGs, je nach 
Kundenwunsch, etwas länger oder breiter

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

3 x 2-polige Komfortklemmen für Steuerleitungen, 
separate Komfortklemme für Stromanschluss

X

T5



Die Montageleuchte für 
RGB+W-Ansteuerung.

Mit Einzel-EVGs über getrennte 
Komfortklemmen jede Röhre einzeln 
ansteuer- und dimmbar. 

Die weiße Röhre ist auch getrennt 
von RGB zu- und abschaltbar sowie 
einzeln nutzbar und steuerbar.

T5-Platte RGB+W 
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Platte RGB+

W
_170524

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit erhöhten Fassungen für optimale RGB-
Steuerung und Komfortklemmen

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren FH 
T5 ML-P-RGBW 4x14 FH    549 mm   574 mm 4 x 14   520 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x21 FH    849 mm   874 mm 4 x 21   820 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x28 FH  1149 mm 1174 mm 4 x 28 1120 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x35 FH  1449 mm 1474 mm 4 x 35 1420 mm      

Röhren FQ 
T5 ML-P-RGBW 4x24 FQ    549 mm   574 mm 4 x 24   520 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x39 FQ    849 mm   874 mm 4 x 39   820 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x54 FQ  1149 mm 1174 mm 4 x 54 1120 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x49 FQ  1449 mm 1474 mm 4 x 49 1420 mm      
T5 ML-P-RGBW 4x80 FQ  1449 mm 1474 mm 4 x 80 1420 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle
B = 260 mm
H =   45 mm

Achtung
Bei Röhrentyp FH 14 und FQ 24 Watt wird 
die Platte aufgrund der Einzel-EVGs, je nach 
Kundenwunsch, etwas länger oder breiter

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

4 x 2-polige Komfortklemmen für Steuerleitungen, 
separate Komfortklemme für Stromanschluss

X

T5



Montageleuchten für alle 4 Typen 
der Ringröhre T5 FC 22, 40, 55 und 
60 Watt.

Ideal für die optimale Ausleuchtung 
von runden bzw. quadratischen 
Vitrinen und für hochwertige 
Werbeträger.

T5-Ring liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring liegend_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  O/ länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R-LI 1x22    220 mm   240 mm 22 125 mm      
T5 ML-R-LI 1x40   300 mm   320 mm 40 200 mm      
T5 ML-R-LI 1x55   300 mm   320 mm 55 200 mm      
T5 ML-R-LI 1x60   380 mm   400 mm 60 200 mm      

Farben

 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

Maße
Röhren O/  = 220 mm 
Röhren O/  = 300 mm
Röhren O/  = 380 mm
L = siehe Tabelle
B = 100 mm
H =   43 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

B

L

O/

H

X

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5 FC



T5-Ring 2 liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring 2 liegend_170526

  Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.   länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R2-LI 22/40       320 mm 22/40 200 mm     
Je 1 x 22 und 40 Watt Ringröhren ineinander, kostengünstig und energiesparend, mit Tandem-EVG

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

IP 20

230 V
50 HzF

B

L

O/

H

X

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Die beiden Ringröhren T5 FC 22 
und 40 Watt, kombiniert in einer 
Montageleuchte.

Ideal für die optimale und starke 
Ausleuchtung von runden bzw. 
quadratischen Vitrinen und für 
hochwertige Werbeträger.

Maße
Röhren O/  = 220 mm (22 Watt)
Röhren O/  = 300 mm (40 Watt)
L = 320 mm
B = 100 mm
H =   48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5 FC



T5-Ring 3 liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring 3 liegend_170526

  Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.   länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R3-LI 22/40/60       400 mm 22/40/60 200 mm     
Für 22/40 Watt ein Tandem-EVG und für 60 Watt ein Einzel-EVG

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

IP 20

230 V
50 HzF

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Die 3 Ringröhren T5 FC 22, 40
und 60 Watt, kombiniert in einer 
Montageleuchte.

Ideal für die optimale und besonders 
starke Ausleuchtung von runden 
bzw. quadratischen Vitrinen und für 
hochwertige Werbeträger.

Maße
Röhren O/  = 220 mm (22 Watt)
Röhren O/  = 300 mm (40 Watt)
Röhren O/  = 380 mm (60 Watt)
L = 400 mm
B = 100 mm
H =   48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5 FC

L

O/B

X



Stehende Montageleuchte für alle 
4 Typen der Ringröhre T5 FC 
22, 40, 55 und 60 Watt.

Ideal für die optimale Ausleuchtung 
von runden bzw. quadratischen 
Vitrinen und für hochwertige 
Werbeträger.

T5-Ring stehend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring stehend _170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  O/ höhe „H“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R-ST 1x22    220 mm   250 mm 22 125 mm      
T5 ML-R-ST 1x40   300 mm   320 mm 40 200 mm      
T5 ML-R-ST 1x55   300 mm   330 mm 55 200 mm      
T5 ML-R-ST 1x60   380 mm   410 mm 60 200 mm      

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L

O/

H

B

X

Maße
Röhren O/  = 220 mm 
Röhren O/  = 300 mm
Röhren O/  = 380 mm
L = 225 mm
B = 100 mm
H = siehe Tabelle

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5 FC



T5-Ring 2 stehend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring 2 stehend_170526

  Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.   höhe „H“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R2-ST 22/40       330 mm 22/40 200 mm     
Je 1 x 22 und 40 Watt Ringröhren ineinander, kostengünstig und energiesparend, mit Tandem-EVG

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

IP 20

230 V
50 HzF

L

O/

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

B

X

Die beiden Ringröhren T5 FC 22
und 40 Watt, kombiniert in einer 
Montageleuchte.

Ideal für die optimale und starke 
Ausleuchtung von runden bzw. 
quadratischen Vitrinen und für 
hochwertige Werbeträger.

Maße
Röhren O/  = 220 mm (22 Watt)
Röhren O/  = 300 mm (40 Watt)
L = 225 mm
B = 100 mm
H = 330 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5 FC



T5-Ring 3 stehend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring 3 stehend_170526

  Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.   höhe „H“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R3-ST 22/40/60  410 mm 22/40/60 200 mm     
Für 22/40 Watt ein Tandem-EVG und für 60 Watt ein Einzel-EVG

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

IP 20

230 V
50 HzF

L

O/

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

B

X

Die 3 Ringröhren T5 FC 22, 40
und 60 Watt, kombiniert in einer 
Montageleuchte.

Ideal für die optimale und besonders 
starke Ausleuchtung von runden 
bzw. quadratischen Vitrinen und für 
hochwertige Werbeträger.

Maße
Röhren O/  = 220 mm (22 Watt)
Röhren O/  = 300 mm (40 Watt)
Röhren O/  = 380 mm (60 Watt)
L = 225 mm
B = 100 mm
H = 410 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5 FC



Montageleuchten T8 / T9

M
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T8-Stab flex
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab flex_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene und Vorschaltgerätebox aus 
hochwertigem Stahlblech, verbunden durch 
Kabel, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Verbindungskabel in Wunschlänge 
bis 1500 mm lieferbar

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-FLEX 1x14   360 mm   385 mm 14   300 mm 
T8 ML-S-FLEX 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 ML-S-FLEX 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm   
T8 ML-S-FLEX 1x18   590 mm   615 mm 18   390 mm      
T8 ML-S-FLEX 1x16   720 mm   745 mm 16   520 mm   
T8 ML-S-FLEX 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   540 mm 
T8 ML-S-FLEX 1x30   895 mm   920 mm 30   695 mm      
T8 ML-S-FLEX 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   770 mm 
T8 ML-S-FLEX 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   770 mm      
T8 ML-S-FLEX 1x38 1047 mm 1072 mm 38   847 mm     
T8 ML-S-FLEX 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-FLEX 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Haupttypen

Die flexible Montageleuchte mit 
losem Elektroteil.

L1

H

L

B1

H1

B

T8

Maße
L  = siehe Tabelle 
L1 VVG = 300 mm
L1 EVG  = 380 mm
L1 EVG dim = 460 mm
B  =   38 mm
B1 VVG =   45 mm
B1 EVG =   36 mm
H  =   48 mm
H1  =   42 mm
Verbindungskabel = 100 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage



T8-Duo flex
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Duo flex_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

IP 20

230 V
50 HZF

Grundschienen und Vorschaltgerätebox aus 
hochwertigem Stahlblech, verbunden durch 
Kabel, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, 
mit Komfortklemme

für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Verbindungskabel in Wunschlänge 
bis 1000 mm lieferbar

 Röhren- Leuchten-     Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt    abstände   VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-D-FL 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15              300 mm  
T8 ML-D-FL 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18             390 mm      
T8 ML-D-FL 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30             695 mm      
T8 ML-D-FL 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200  1000 mm      
T8 ML-D-FL 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58           1300 mm      

Die flexible Montageleuchte 
mit losem Elektroteil.

Eine kostengünstige Leuchte 
mit elektronischem Tandem-
Vorschaltgerät.

T8

Maße
L  = siehe Tabelle 
L1   = 460 mm
L1 dim  = 525 mm
B  =   38 mm
B1  =   36 mm
H  =   48 mm
H1  =   42 mm
Verbindungskabel = je 100 mm

Extras
 auch in Aluminium, roh lieferbar 

 (preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

B1

H

L

B1

B

L1

H H1

L1



T8-Stab kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab kom

pakt_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L  = siehe Tabelle 
B VVG = 41 mm
B EVG = 38 mm
H  = 73 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-KO 1x14   360 mm   385 mm 14   300 mm 
T8 ML-S-KO 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 ML-S-KO 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm   
T8 ML-S-KO 1x18   590 mm   615 mm 18   390 mm      
T8 ML-S-KO 1x16   720 mm   745 mm 16   520 mm   
T8 ML-S-KO 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   540 mm 
T8 ML-S-KO 1x30   895 mm   920 mm 30   695 mm      
T8 ML-S-KO 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   770 mm 
T8 ML-S-KO 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   770 mm      
T8 ML-S-KO 1x38 1047 mm 1072 mm 38   847 mm     
T8 ML-S-KO 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-KO 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Haupttypen

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Die kompakte Montageleuchte 
als preiswerte Lösung für den 
vielfältigen Einsatz, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken, Vitrinen und  
Werbeträgern.

H

L

B

T8



T8-Stab kompakt seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab kom

pakt seitlich_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 83 mm
B1 = 38 mm
H = 50 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-KS 1x14   360 mm   385 mm 14   300 mm 
T8 ML-S-KS 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm   
T8 ML-S-KS 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm   
T8 ML-S-KS 1x18   590 mm   615 mm 18   390 mm      
T8 ML-S-KS 1x16   720 mm   745 mm 16   520 mm   
T8 ML-S-KS 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   540 mm 
T8 ML-S-KS 1x30   895 mm   920 mm 30   695 mm      
T8 ML-S-KS 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   770 mm 
T8 ML-S-KS 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   770 mm      
T8 ML-S-KS 1x38 1047 mm 1072 mm 38   847 mm     
T8 ML-S-KS 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-KS 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Haupttypen

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Die kompakte seitliche 
Montageleuchte als preiswerte 
Lösung für den besonderen Einsatz, 
z. B. für den Einbau in Lichtdecken, 
Vitrinen und Werbeträgern.

H

L

B
B1

T8

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG



EVG mit Komfortklemme

VVG mit Komfortklemme

T8-Stab Zwilling kompakt 
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab Zw

illing kom
pakt_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

IP 20

230 V
50 HzF

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L

B1 B

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-ZK 2x14   360 mm   385 mm 2 x 14   300 mm 
T8 ML-S-ZK 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15   300 mm  
T8 ML-S-ZK 2x10   470 mm   495 mm 2 x 10   300 mm   
T8 ML-S-ZK 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18   390 mm      
T8 ML-S-ZK 2x16   720 mm   745 mm 2 x 16   520 mm   
T8 ML-S-ZK 2x25/740   740 mm   765 mm 2 x 25/740   540 mm 
T8 ML-S-ZK 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30   695 mm      
T8 ML-S-ZK 2x25/970   970 mm   995 mm 2 x 25/970   770 mm 
T8 ML-S-ZK 2x36/970   970 mm   995 mm 2 x 36/970   770 mm      
T8 ML-S-ZK 2x38 1047 mm 1072 mm 2 x 38   847 mm     
T8 ML-S-ZK 2x36/1200 1200 mm 1225 mm 2 x 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-ZK 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 1300 mm      

Haupttypen

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Die kompakte zweiflammige 
Montageleuchte als preiswerte 
Lösung für den vielfältigen Einsatz, 
z. B. für den Einbau in Lichtdecken, 
Vitrinen und Werbeträgern.

T8

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 120 mm
B1 =   38 mm
H =   60 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage



Die Montageleuchte mit ganz 
besonders stabilen Fassungen, 
z. B. für den Einbau in Lichtdecken, 
Vitrinen und Werbeträgern.

T8-Stab stabilo
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab stabilo_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 41 mm
H = 80 mm

 

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

H

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
ganz besonders stabile Fassungen, 
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren 
T8 =  26 mm, Sockel G13
Auch ideal verwendbar für
T12 =  38 mm, Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG

L

B

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-ST 1x14   360 mm   385 mm 14   300 mm 
T8 ML-S-ST 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 ML-S-ST 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm   
T8 ML-S-ST 1x18   590 mm   615 mm 18   390 mm      
T8 ML-S-ST 1x16   720 mm   745 mm 16   520 mm   
T8 ML-S-ST 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   540 mm 
T8 ML-S-ST 1x30   895 mm   920 mm 30   695 mm      
T8 ML-S-ST 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   770 mm 
T8 ML-S-ST 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   770 mm      
T8 ML-S-ST 1x38 1047 mm 1072 mm 38   847 mm     
T8 ML-S-ST 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-ST 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Haupttypen

T8T12



Die flache, schlanke Montageschiene 
in Langausführung mit 
in Verlängerung der Röhre ange-
ordneter Elektrik.

T8-Stab flach lang
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab flach lang_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L mit VVG = siehe Tabelle
L mit EVG = siehe Tabelle + 80 - 200 mm
B mit VVG = 41 mm
B mit EVG = 38 mm
H mit VVG = 52 mm
H mit EVG = 48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

VVG mit Komfortklemme

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-FL 1x14   360 mm   615 mm 14   300 mm 
T8 ML-S-FL 1x15   438 mm   693 mm 15   300 mm   
T8 ML-S-FL 1x10   470 mm   725 mm 10   300 mm   
T8 ML-S-FL 1x18   590 mm   845 mm 18   390 mm      
T8 ML-S-FL 1x16   720 mm   975 mm 16   520 mm   
T8 ML-S-FL 1x25/740   740 mm   995 mm 25/740   540 mm 
T8 ML-S-FL 1x30   895 mm 1150 mm 30   695 mm      
T8 ML-S-FL 1x25/970   970 mm 1225 mm 25/970   770 mm 
T8 ML-S-FL 1x36/970   970 mm 1225 mm 36/970   770 mm      
T8 ML-S-FL 1x38 1047 mm 1302 mm 38   847 mm     
T8 ML-S-FL 1x36/1200 1200 mm 1455 mm 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-FL 1x58 1500 mm 1795 mm 58 1300 mm      

Haupttypen

T8

H

L

B



Die flache Montageleuchte mit 
seitlicher Elektroplatte, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken, Vitrinen und 
Werbeträgern.

Ideal für überlappende Montage 
der Röhren bei geschlossenen 
Lichtvouten.

T8-Stab flach seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Stab flach seitlich_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

IP 20

230 V
50 HzF

H

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

EVG mit Komfortklemme

VVG mit Komfortklemme

L2 L1

L

B1
B

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-S-FS 1x14   360 mm   385 mm 14   300 mm 
T8 ML-S-FS 1x15   438 mm   463 mm 15   300 mm  
T8 ML-S-FS 1x10   470 mm   495 mm 10   300 mm   
T8 ML-S-FS 1x18   590 mm   615 mm 18   390 mm      
T8 ML-S-FS 1x16   720 mm   745 mm 16   520 mm   
T8 ML-S-FS 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   540 mm 
T8 ML-S-FS 1x30   895 mm   920 mm 30   695 mm      
T8 ML-S-FS 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   770 mm 
T8 ML-S-FS 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   770 mm      
T8 ML-S-FS 1x38 1047 mm 1072 mm 38   847 mm     
T8 ML-S-FS 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200 1000 mm      
T8 ML-S-FS 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm      

Haupttypen

T8

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 130 mm
L2 VVG = 330 mm
L2 EVG = 420 mm
B =   80 mm
B1 =   38 mm
H =   48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage



Die flache Montageleuchte für den 
universellen Einsatz, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken, Vitrinen und 
Werbeträgern.

Eine kostengünstige Leuchte mit 
elektronischem Tandem-Vorschalt-
gerät.

T8-Duo flach seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Duo flach seitlich_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, als Einheit pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 130 mm
L2 = 480 mm
B = 208 mm
B1 = 170 mm (jedes Maß möglich)
H =   48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

3-polige / 5-polige Komfortklemme bei EVG / EVG dimmbar

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-D-FS 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15   300 mm  
T8 ML-D-FS 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18   390 mm      
T8 ML-D-FS 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30   695 mm      
T8 ML-D-FS 2x36 1200 mm 1225 mm 2 x 36 1000 mm      
T8 ML-D-FS 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58 1300 mm      

X

L2 L1

B1

T8



Die superflache Standard-
Leuchtenplatte mit seitlichem 
Vorschaltgerät und „fliegenden“ 
Leitungen, z. B. für den Einbau in 
Werbeträgern und für indirekte 
Beleuchtung.
Grundschiene immer gleich lang.

T8-Platte seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte seitlich_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B =   78 mm
B1 =   32 mm
H =   42 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-SE 1x15   438 mm   458 mm 15   385 mm   
T8 ML-P-SE 1x10   470 mm   490 mm 10   385 mm   
T8 ML-P-SE 1x18   590 mm   610 mm 18   385 mm      
T8 ML-P-SE 1x16   720 mm   740 mm 16   385 mm   
T8 ML-P-SE 1x25/740   740 mm   760 mm 25/740   385 mm 
T8 ML-P-SE 1x30   895 mm   915 mm 30   385 mm      
T8 ML-P-SE 1x25/970   970 mm   990 mm 25/970   385 mm 
T8 ML-P-SE 1x36/970   970 mm   990 mm 36/970   385 mm      
T8 ML-P-SE 1x38 1047 mm 1067 mm 38   385 mm     
T8 ML-P-SE 1x36/1200 1200 mm 1220 mm 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-SE 1x58 1500 mm 1520 mm 58   385 mm      

Haupttypen

L2 L1

H

L

B1
B

T8



Die superflache und schmale 
Leuchtenplatte mit seitlichem 
Vorschaltgerät und „fliegenden“ 
Leitungen, z. B. für den Einbau in 
Werbeträgern und für indirekte 
Beleuchtung.
Grundschiene immer gleich lang.

T8-Platte schmal seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte schm

al seitlich_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B =   58 mm
B1 =   32 mm
H =   42 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-SS 1x15   438 mm   458 mm 15   385 mm  
T8 ML-P-SS 1x10   470 mm   490 mm 10   385 mm   
T8 ML-P-SS 1x18   590 mm   610 mm 18   385 mm      
T8 ML-P-SS 1x16   720 mm   740 mm 16   385 mm   
T8 ML-P-SS 1x25/740   740 mm   760 mm 25/740   385 mm 
T8 ML-P-SS 1x30   895 mm   915 mm 30   385 mm      
T8 ML-P-SS 1x25/970   970 mm   990 mm 25/970   385 mm 
T8 ML-P-SS 1x36/970   970 mm   990 mm 36/970   385 mm      
T8 ML-P-SS 1x38 1047 mm 1067 mm 38   385 mm     
T8 ML-P-SS 1x36/1200 1200 mm 1220 mm 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-SS 1x58 1500 mm 1520 mm 58   385 mm      

Haupttypen

L2 L1

H

L

B1
B

T8



Für „allseitige“ Ausleuchtung!

Die superflache Leuchtenplatte mit 
seitlichem Vorschaltgerät und 
„fliegenden“ Leitungen, z. B. für 
doppelseitige Transparente.
Grundschiene immer gleich lang.

T8-Platte seitlich allseitig
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte seitlich allseitig_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B =   86 mm
B1 =   32 mm
H =   42 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-SA 1x15   438 mm   458 mm 15   385 mm  
T8 ML-P-SA 1x10   470 mm   490 mm 10   385 mm   
T8 ML-P-SA 1x18   590 mm   610 mm 18   385 mm      
T8 ML-P-SA 1x16   720 mm   740 mm 16   385 mm   
T8 ML-P-SA 1x25/740   740 mm   760 mm 25/740   385 mm 
T8 ML-P-SA 1x30   895 mm   915 mm 30   385 mm      
T8 ML-P-SA 1x25/970   970 mm   990 mm 25/970   385 mm 
T8 ML-P-SA 1x36/970   970 mm   990 mm 36/970   385 mm      
T8 ML-P-SA 1x38 1047 mm 1067 mm 38   385 mm     
T8 ML-P-SA 1x36/1200 1200 mm 1220 mm 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-SA 1x58 1500 mm 1520 mm 58   385 mm      

Haupttypen

L2 L1

H

L

B1
B

T8



Für „allseitige“ zweiflammige 
Ausleuchtung!

Die superflache Leuchtenplatte mit 
„fliegenden“ Leitungen, z. B. für 
doppelseitige Transparente.
Grundschiene immer gleich lang.

Eine kostengünstige Leuchteinheit 
mit elektronischem Tandem-
Vorschaltgerät. 

T8-Platte Duo seitlich allseitig
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte Duo seitlich allseitig_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B = 130 mm
B1 = 100 mm
H =   42 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)
 Auch mit Steckerteil GST 18 lieferbar

 (Bei Bestellung angeben:  +GST)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Auch mit Steckerteil GST 18, 5- bzw. 3-polig, lieferbar 

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-    Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt   abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-D-SA 2x18   590 mm   610 mm 2 x 18     385 mm      
T8 ML-P-D-SA 2x16   720 mm   740 mm 2 x 16     385 mm   
T8 ML-P-D-SA 2x30   895 mm   915 mm 2 x 30     385 mm      
T8 ML-P-D-SA 2x36/970   970 mm   990 mm 2 x 36/970    385 mm      
T8 ML-P-D-SA 2x38 1047 mm 1067 mm 2 x 38     385 mm     
T8 ML-P-D-SA 2x36/1200 1200 mm 1220 mm 2 x 36/1200  385 mm      
T8 ML-P-D-SA 2x58 1500 mm 1520 mm 2 x 58     385 mm      

Haupttypen

T8

L2 L1

H

L

B1 B



Die superflache Leuchtenplatte mit 
„fliegenden“ Leitungen für 2 versetzt 
angeordnete Leuchtstoffröhren.
Optimal für nahtlos überlappende 
Ausleuchtung von Lichtdecken, 
Leuchtkanälen und Werbeträgern.

Eine kostengünstige Leuchteinheit 
mit elektronischem Tandem- 
Vorschaltgerät.

T8-Platte Duo versetzt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte Duo versetzt_170526

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B = 130 mm
B1 = 100 mm (jedes Maß möglich)
H =   42 mm

Extras
 Leitungen vermittelt und versetzt

 (Bei Bestellung angeben: +VV),
 weitere Leitungsvarianten möglich
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm und 
200 mm für versetzte Überlappung

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-DV 2x18   590 mm   715 mm 2 x 18   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x16   720 mm   845 mm 2 x 16   385 mm   
T8 ML-P-DV 2x30   895 mm 1020 mm 2 x 30   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x36/970   970 mm 1095 mm 2 x 36/970   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x38 1047 mm 1172 mm 2 x 38   385 mm     
T8 ML-P-DV 2x36/1200 1200 mm 1325 mm 2 x 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x58 1500 mm 1625 mm 2 x 58   385 mm      

Haupttypen

T8

L2 L1

L

B

H

B1



Die kompakte Montageleuchte 
mit „fliegenden“ Leitungen für den 
Einbau in Werbeträgern, z. B. 
Thekenleuchten und Lichtdecken.
Grundschiene immer gleich lang.

T8-Platte kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte kom

pakt_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 450 mm
B VVG =   41 mm
B EVG =   38 mm
H = 100 mm

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-KO 1x15   438 mm   463 mm 15   385 mm  
T8 ML-P-KO 1x10   470 mm   495 mm 10   385 mm   
T8 ML-P-KO 1x18   590 mm   615 mm 18   385 mm      
T8 ML-P-KO 1x16   720 mm   745 mm 16   385 mm   
T8 ML-P-KO 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   385 mm  
T8 ML-P-KO 1x30   895 mm   920 mm 30   385 mm      
T8 ML-P-KO 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   385 mm  
T8 ML-P-KO 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   385 mm      
T8 ML-P-KO 1x38 1047 mm 1072 mm 38   385 mm     
T8 ML-P-KO 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-KO 1x58 1500 mm 1525 mm 58   385 mm      

Haupttypen

L2 L1

H

L

B

T8

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

VVG mit Komfortklemme



5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

VVG mit Komfortklemme

Die kompakte und hohe Montage-
leuchte mit „fliegenden“ Leitungen, 
z. B. für den Einbau in besonderen 
Werbeträgern.
Grundschiene immer gleich lang.

T8-Platte kompakt hoch
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte kom

pakt hoch_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 450 mm
B VVG  =   41 mm
B EVG  =   38 mm
H = 200 mm (jedes Maß möglich)

Extras
 Leitungen gleich lang, vermittelt 

 (Bei Bestellung angeben: +VM)
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L2 L1

H

L

B

T8

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-KH 1x15   438 mm   463 mm 15   385 mm  
T8 ML-P-KH 1x10   470 mm   495 mm 10   385 mm   
T8 ML-P-KH 1x18   590 mm   615 mm 18   385 mm      
T8 ML-P-KH 1x16   720 mm   745 mm 16   385 mm   
T8 ML-P-KH 1x25/740   740 mm   765 mm 25/740   385 mm  
T8 ML-P-KH 1x30   895 mm   920 mm 30   385 mm      
T8 ML-P-KH 1x25/970   970 mm   995 mm 25/970   385 mm  
T8 ML-P-KH 1x36/970   970 mm   995 mm 36/970   385 mm      
T8 ML-P-KH 1x38 1047 mm 1072 mm 38   385 mm     
T8 ML-P-KH 1x36/1200 1200 mm 1225 mm 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-KH 1x58 1500 mm 1525 mm 58   385 mm      

Haupttypen



Die kompakte zweiflammige und 
hohe Montageleuchte mit 
„fliegenden“ Leitungen, z.B. für den 
Einbau in besonderen Werbeträgern.

T8-Platte Duo kompakt hoch
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte Duo kom

pakt hoch_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen
standardmäßig gleich lang vermittelt (VM)

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Maße
L    = siehe Tabelle 
L1 bei 15-/ 18-Watt-Tandem-VVGs
    = 450 mm Grundschiene
L1 bei 30-/ 36-/ 58-Watt-Einzel-VVGs
    = 600 mm Grundschiene
B VVG   =   41 mm
B EVG   =   38 mm
H   = 190 mm
H1   =   88 mm (jedes Maß möglich)

Sonderausführungen auf Anfrage

L1

H

L

B

T8

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Länge der Grundschiene 450 mm
T8 ML-P-KH 2x15   438 mm   463 mm 2 x 15   385 mm  
T8 ML-P-KH 2x18   590 mm   615 mm 2 x 18   385 mm       

Länge der Grundschiene 600 mm
T8 ML-P-KH 2x30   895 mm   920 mm 2 x 30   535 mm      
T8 ML-P-KH 2x36 1200 mm 1225 mm 2 x 36   535 mm      
T8 ML-P-KH 2x58 1500 mm 1525 mm 2 x 58   535 mm      

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

3-polige Komfortklemme bei VVG und EVG

H1



Liegende Montageleuchte für 
U-Röhren T8 FU.

Ideal für die kompakte Ausleuchtung 
von Vitrinen und hochwertigen 
Werbeträgern.

T8-U liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-U liegend_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  länge „RL“ länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-U-LI 1x18    310 mm   332 mm 18 210 mm  
T8 ML-U-LI 1x36   607 mm   629 mm 36 507 mm  
T8 ML-U-LI 1x58   765 mm   787 mm 58 665 mm  

Sonderlänge „K“ 
T8 ML-U-LI 1x36 K    570 mm   592 mm 36 470 mm  
T8 ML-U-LI 1x58 K   570 mm   592 mm 58 470 mm  
 

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für U-Röhren T8 FU = O/  26 mm 
Sockel 2G13

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

B

L

H

X
RL

Maße
L = siehe Tabelle 
RL = siehe Tabelle
B = 135 mm
B1 =   40 mm
H =   60 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

B1

T8 FU



Stehende Montageleuchte für 
U-Röhren T8 FU.

Ideal für die allseitige Ausleuchtung 
von Vitrinen und hochwertigen 
Werbeträgern.

T8-U stehend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-U stehend_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  höhe „RH“ höhe „H“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-U-ST 1x18    310 mm   325 mm 18 150 mm   
T8 ML-U-ST 1x36   607 mm   622 mm 36 150 mm   
T8 ML-U-ST 1x58   765 mm   780 mm 58 150 mm  

Sonderlänge „K“ 
T8 ML-U-ST 1x36 K    570 mm   585 mm 36 150 mm   
T8 ML-U-ST 1x58 K   570 mm   585 mm 58 150 mm   
 

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für U-Röhren T8 FU = O/  26 mm 
Sockel 2G13

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L

H

B

X

RH

Maße
H = siehe Tabelle 
RH = siehe Tabelle
L = 200 mm
B = 110 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T8 FU



Liegende Montageleuchte für alle 
4 Typen der Ringröhre T9 FC.

Ideal für die optimale Ausleuchtung 
von runden bzw. quadratischen 
Vitrinen und hochwertigen Werbe-
trägern.

T9-Ring liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T9-Ring liegend_170526

Farben

 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
Röhren O/  = 216 mm 
H =   65 mm
B = 130 mm

Röhren O/  = 305 mm
H =   65 mm
B =   40 mm

Röhren O/  = 406 mm 
H =   65 mm
B =   40 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)
Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

B

L

O/

H

X

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T9 FC = O/  29 mm 
Sockel G10q

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  O/ länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T9 ML-R-LI 1x22    216 mm    185 mm 22 140 mm      
T9 ML-R-LI 1x32   305 mm    294 mm 32 180 mm      
T9 ML-R-LI 1x40   406 mm    395 mm 40 300 mm      
T9 ML-R-LI 1x60   406 mm    395 mm 60 300 mm    

T9 FC



Stehende Montageleuchte für alle 
4 Typen der Ringröhre T9 FC.

Ideal für die allseitige Ausleuchtung 
von runden bzw. quadratischen 
Vitrinen und hochwertigen Werbe-
trägern.

T9-Ring stehend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T9-Ring stehend_170526

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  O/ höhe „H“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T9 ML-R-ST 1x22    216 mm   256 mm 22 150 mm      
T9 ML-R-ST 1x32   305 mm   345 mm 32 150 mm      
T9 ML-R-ST 1x40   406 mm   446 mm 40 150 mm      
T9 ML-R-ST 1x60   406 mm   446 mm 60 150 mm      

Farben

 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T9 FC = O/  29 mm 
Sockel G10q

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L

O/

H

B

X

T9 FC

Maße
Röhren O/  = 216 mm
Röhren O/  = 305 mm
Röhren O/  = 406 mm 
L = 200 mm
B = 115 mm
H = siehe Tabelle

 

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage



Montageleuchten TCL

M
on

ta
ge

le
uc

ht
en

 T
CL



Die flache Montageleuchte für 
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
mit seitlichem verdecktem 
Vorschaltgerät und 3-poliger 
Schnellsteckverbindung für sehr 
schnelle und einfache Lichtband-
montage.

Besonders geeignet für indirekte 
Beleuchtung in Rundungen und um 
Säulen. 

TC-L-kompakt Klick
Montageleuchte

M
ontageleuchten_TC-L-kom

pakt Klick_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 90 mm
H = 48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)
 In Sonderbreite auch mit EVGs dimmbar 

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

TC-L ML-K-Klick 1x18    217 mm   240 mm 18 100 mm   
TC-L ML-K-Klick 1x24    317 mm   340 mm 24 200 mm   
TC-L ML-K-Klick 1x36    411 mm   440 mm 36 250 mm   
TC-L ML-K-Klick 1x40    535 mm   560 mm 40 370 mm  
TC-L ML-K-Klick 1x55    535 mm   560 mm 55 370 mm   
TC-L ML-K-Klick 1x80    565 mm   590 mm 80 400 mm   

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, 2 Befestigungslanglöcher 4,5 x 
10 mm, jedes Teil einzeln pulverbe-
schichtet, anschlussfertig verdrahtet mit 
Leitung 3 x 1,00 mm2 mit Stecker und 
Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
Sockel 2G11

Abstand 0 - 100 mm
Leitung stufenlos ausziehbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

TC-L

L

B

H



Die kompakte Montageleuchte 
mit verdecktem Vorschaltgerät 
unter der Röhre.
Grundschiene unten offen. 

Auf Wunsch mit Abdeckblech 
mit F-Prägungen.

TC-L-kompakt verdeckt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_TC-L-kom

pakt verdeckt_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

RückseiteMaße
L = siehe Tabelle 
B = 53 mm
H = 65 mm

Extras
 Zusätzlich mit rückseitigem Abdeckblech         

 mit F-Prägungen lieferbar =B+3 mm  
 H+3 mm Type + F-Abdeckung

 auch in Aluminium, roh lieferbar 
 (preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HZ

F

TC-L ML-K-V 1x18    217 mm   240 mm 18 180 mm  
TC-L ML-K-V 1x24    317 mm   340 mm 24 280 mm  
TC-L ML-K-V 1x36    411 mm   440 mm 36 380 mm      
TC-L ML-K-V 1x40    535 mm   560 mm 40 500 mm      
TC-L ML-K-V 1x55    535 mm   560 mm 55 500 mm      
TC-L ML-K-V 1x80    565 mm   590 mm 80 530 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Grundschiene aus hochwertigem 
Stahlblech, 2 Befestigungslanglöcher 4,5 x 
10 mm, jedes Teil einzeln pulverbeschich-
tet, mit Komfortklemme

für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
Sockel 2G11

Auf Wunsch dazu lieferbar:
Abdeckblech mit F-Prägungen

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

TC-L

L

B

H



Die flache Montageleuchte für 
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
mit seitlichem Vorschaltgerät.

Ideal für die kompakte und starke 
Ausleuchtung von Vitrinen und 
hochwertigen Werbeträgern.

TC-L-kompakt seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_TC-L-kom

pakt seitlich_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 90 mm
H = 48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

TC-L ML-K-SE 1x18    217 mm   240 mm 18 100 mm  
TC-L ML-K-SE 1x24    317 mm   340 mm 24 200 mm  
TC-L ML-K-SE 1x36    411 mm   440 mm 36 250 mm      
TC-L ML-K-SE 1x40    535 mm   560 mm 40 370 mm      
TC-L ML-K-SE 1x55    535 mm   560 mm 55 370 mm      
TC-L ML-K-SE 1x80    565 mm   590 mm 80 400 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, 2 Befestigungslanglöcher 4,5 x 
10 mm, jedes Teil einzeln pulverbeschich-
tet, mit Komfortklemme

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
Sockel 2G11

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

TC-L

L

B

H



Die flache überlappende Montage-
leuchte für Kompakt-Leuchtstoff-
lampen TC-L mit seitlichem 
Vorschaltgerät.

Optimal für die kompakte und 
besonders starke und gleichmäßige 
Ausleuchtung von durchgängigen 
Werbeanlagen, Lichtwänden an 
Messeständen und jede Art von
hochwertigen indirekten 
Beleuchtungen.

TC-L-kompakt überlappend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_TC-L-kom

pakt überlappend_170526
Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 440 mm
B =   90 mm
H1 =   48 mm
H2 =   80 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, 2 Befestigungslanglöcher 4,5 x 
10 mm, jedes Teil einzeln pulverbeschich-
tet, mit Komfortklemme

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
Sockel 2G11

Röhren jeweils bis ca. 100 mm überlappend

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

TC-L

TC-L ML-K-ÜB 1x40    535 mm 545 mm 40 220 mm      
TC-L ML-K-ÜB 1x55    535 mm 545 mm 55 220 mm      
TC-L ML-K-ÜB 1x80    565 mm 575 mm 80 220 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

L

L1

H1
H2

B
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